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OIORVAIVE EXTRACTEUR ESSUIE-GLACE UNIVERSEL u
1.CARACTERISTIQUES PRODUITS

(=] Application universelle

(s] Contient 4 outils de démontage ajustables et un extracteur souple
Convient pour tous les démontage d'essuie glace difficile

Qutil de démontage ajuslahlu| Surface de 'axe Phosphate

e

: Surface de la colonne Chrome

- oA mm No.1 | No.2| No.3| No.4
BGAOD 30 a5 40 45
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HRC de l'arbre 38-43 degrés

Longueur de |'arbre obmm

Filetage de l'arbre 29mm

Matériau de I'arbre Acier

Malériau de la colonne| CriMo (SCMA40)

@B ID 28 31 35 5

C Epaisseur 3 ] 3 3

D Hauteur intersur | 47 42 5 425 47.5

E Taike fente 21 24 L8 S0

F Hautewrtctale | 76 5 78.5 765 | 815

Extracteur "chasseur d'espace limité"

Caractérisitiques de l'arbre

HEX 12 |._....

Foelage 37.5mm | Materiau| Acier

HRC [18~43 degrés| Surface | Phosphata

Caractéristiques du corps carré

Epaissedur corps 10 MLatiriau Acier

Longueur fents 22mim Surface | Prosphate

65 _ Caractéristiques du bras

-
[. i kplliﬂl'ﬂmll 3Mim Matérau | Acier
—
19] |@ YD lHre 243 cegree| Surtaca [ rospnate

clas-equipements.com




OIOMm VANV EXTRACTEUR ESSUIE-GLACE UNIVERSEL

S3.COMMENT UTILISER L’OUTIL DE DEMONTAGE

1. Retirer le couvercle plastique 2. Choisir une cle et desserrer 3, Cheisir un sutil de démont
I'ecrou adapte de ce kit

=t P cia

4. Prendre le démonteur, saisir §. Visser 'arbre & la main ou une . Retirer le bras de 'essuie-
la piece. Ajuster "axe en hauteur clé de 12, ensuite, relacher glace, le travail est fait.

ot en distance. La fente aide a lentemaent la piace

Bien positionner |'cutil,

4. COMMENT UTILISER L’EXTRACTEUR

[s]Pour les espaces profonds et étroits, le “chasseur d'espace limil
est absolument recommandé

LV NS
“\-‘

1. Retirer le couvercle plastiqgue 2. Choisir une cle ot desserrer 1. Devisser le petit ecrou sur
I"ecrou dessus: installer d"abord une
broche et ajuster 'outil

et

4. Installer |la seconde broche #t  § Visser I'arbre dans le sens des 6. Relacher |a pléce ot retirer

aiuster les deux broches pour siauillse d'uns mantrs & 'sids le braz d'szszsuis-alace doucer
— — =
/K_/ s -
/ =& -\ -
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5.REGLAGES IDEAUX
BIEN POUR AJUSTER

P Peut bouger délicatement le long de la fente

EXTRACTEUR BIEN POUR AJUSTER
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Serré Large Penche
BIEN POUR INSERER DANS DE PETITS ESPACES

Mode broches séparées Mode 1 broche séparée Mode resserré

y, /8
clas-equipements.com




OIOMVAIE UNIVERSAL WINDSCREEN WIPER EXTRACTOR i1

1. PRODUCT FEATURES

= Universal applications
® Provide 4 adjustable removers & one high versatility puller
fits nearly all difficult wiper arm removing works.

ADJUSTABLE & SMOOTH REMOVER | Spindle surface Phosphate
Spindle HRC 38-43 degree
Spindle Length 66mm
Spindle work stroke | 29mm
Spindle Materal Steel

Column material CriMo (SCM440)
Column surface Chrome
B A mm No.1|No.2| No.3 | No.4
A 0D a0 35 40 45
== — @B ID 76 3 a6 36
I-L-I C Thickness 3 3 3 3
/7 N D Inner height| 42 |25 | 425 | 475
1 7 |E E Slot size 20 24 28 30
: F Tolal haight T65 | TES 65 | B1.5S

“LIMITED SPACE KILLER" PULLER I

NEx 2 e Spindle specification

Work stk 3 S Material Sioal

HRC 38-43 degree | Surface | Prosphate
Square body spedfication
Bodytnckness|  10mm  |Material| Stes

Siol lengeh 22mer | Surface |Phosphate
Arm specification
Hook H‘II:l‘.nuJ 3mm Material |  Stee

HRC 18413 dogrea | Surtace | oraspnate

/ A -
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OGN VAN UNIVERSAL WINDSCREEN WIPER EXTRACTOR

3.HOW TO USE REMOVER

1.Remove the plastic cover 2.Choose spanner and release  3.Choose a suitable size

tha nut. ramavar trom this sat
—

4 Hook tha ramova and salze 5. Screw tha spindle with hand 6. Ramove the wipar arm ,
the target. Adjust the spindle  or 12mm spanner, then work done.
haight and distanca. Tha slot ralaasa tha targat aasity.
helps position work well.

4. HOW TO USE THE PULLER

[EFor deep and narrow space, the “Limited space killer" pulle
is absolutely recommended.

e |

2. Choose spanner and release 3. Screw out the small nut |
tha nut. top; install one leg first 2
adjust tool.

1_Remove the plastic cover.

4. Install second leg and adjust 5. Screw the spindle clockwize 6. Release the target and
two legs 1o seire wall, with 12mm spannar, ramova the wiper arm aa
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OIGR VANV UNIVERSAL WINDSCREEN WIPER EXTRACTOR L

» Can move smooth by the slot.

BTN Goob 10 ADJUST
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Close Wide Angled

WML

GOOD TO INSERT INTO SHALL SPACE

-
J

Can be separated Can separate 1 leg Can be complete
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CLAS EQUIPEMENTS
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN

FRANCE

Tel. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OC 1710

EXTRACTEUR ESSUIE-GLACE UNIVERSEL
UNIVERSAL WINDSCREEN WIPER EXTRACTOR

Si vous avez besoin de composants ou de piéces, contactez le revendeur
En cas de probléme veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.
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