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UTILISATION

Technique d’éclairage

La premiére étape de I'utilisation de I'OC 8100 consiste & déterminer la taille de I'impact. On peut utiliser pour
cela des tubes fluorescents : si le reflet de la lumiére est placé en plein centre de I'impact, il décrira une ligne
droite qui s’élargira au point d’impact avant de redevenir une ligne droite. Toute la zone sur laquelle le reflet est
déformé représente la zone déformée par I'impact. Méme si I'impact semble faire la taille d’'une piéce, il y a de
grandes chances pour qu'il soit en réalité plus gros.

Deux solutions pour repérer facilement la zone & réparer :

e Utiliser un tube de PVC peint en orange avec une ligne blanche au milieu qui permet de projeter I'image d’une
ligne droite sur la carrosserie afin de mesurer la taille de I'impact.

* Utiliser une lampe mobile qui pivote dans toutes les directions : elle peut éclairer le dessus de la voiture, les
cotés, et il est possible de la mettre dans n‘importe quelle position selon les besoins.

Technique des "O"

Le plus important lorsque 'OC 8100 est utilisé est d’exercer une pression exactement sur le point d’'impact afin de
faire disparaftre la déformation de la carrosserie.

La meilleure facon de s'entrainer pour cela revient & dessiner des séries de "X et de "O" autour du point d'impact
sur la face extérieure de la carrosserie pour définir des cibles qui aideront & placer 'outil le long de la partie
inférieure de la surface. Avec l'outil, utiliser la main comme levier. Poser le pouce sur le bord supérieur de I'avant
du capot puis maintenir |'outil avec les autres doigts. Insérer la tige sous le capot et observer le reflet de la lumiére
sur la surface métallique. Faire glisser |'extrémité de |"outil autour du point d’impact jusqu’a le placer au centre
du cercle. Faire des mouvements de haut en bas avec l'arriére de 'outil tout en utilisant la main comme levier.

La facon la plus simple d'éliminer les rayures provoquées par le frottement de la pointe de la tige contre le métal
est d'utiliser une bombe aérosol anti-rouille. Remettre ensuite I'isolant de capot en place.
Il est important de pratiquer régulierement cet exercice.

Technique des "X"

Lorsque |"exercice des "O" est maitrisé, passer & I'étape suivante avec la technique des "X". Il suffit de tracer une
croix en plein centre du point d'impact. La technique est alors la méme que pour les "O" : il faut rechercher le plein
centre de la croix avec la pointe de la tige. Appuyer suffisamment fort sur I’outil de facon & voir en fonction de la
déformation sur la surface & quel endroit se trouve exactement la pointe par rapport & I'impact. Continuer jusqu’a
atteindre le plein centre de la croix. S’entrainer jusqu'a réussir a atteindre du premier coup le centre de la croix.
Dans tous les cas, pour faire disparaitre une trace d'impact, il faudra I’atteindre en son centre.
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Utilisation du crochet en "S"

Au cours des exercices il est possible de ressentir une douleur dans la main qui sert de levier. Un outil pour
remédier & ce probléme est disponible : il s’agit d’un simple crochet en S qu'il faut accrocher & I'un des trous qui
se trouvent déja en plusieurs endroits sous le capot. Ils serviront de point de levier. Il suffit de suspendre le crochet
sous le capot avant de placer la tige dans la partie inférieure du S. La main qui servait de levier jusqu’ad maintenant
est alors libre et il sera possible de I'utiliser pour diriger la pointe de la tige avec plus de précision.

Créer un point d'impact pour s’entrainer

A ce stade de I'exercice, vous étes prét & vous entrainer avec de véritables points d’impact. Il est foutefois important
de rappeler qu’en aucun cas 'OC 8100 ne peut venir & bout des dégéts dus & une collision. Cet outil doit étre
utilisé pour réparer les dégéts provoqués par la gréle, un coup dans une porte, et d’autres traces d'impacts légers.

La facon la plus simple pour créer un impact et s'entrainer est d'utiliser une balle de golf et un chiffon. Envelopper
la balle avec le chiffon et frapper la surface du capot. Choisir comme point d’impact un endroit facilement
accessible avec l'outil. Prendre le crochet en S, l'accrocher sous le capot et commencer & traiter le point d'impact
en partant de |'extérieur vers le centre. Centrer le point d'impact avec le reflet de la lumiére, et s'aider du méme
reflet pour rechercher le point d'impact & partir de I'extérieur. Une fois atteint en son centre, appuyer une derniére
fois pour faire ressortir le point d'impact.

Utilisation de l'outil de tassement

Lorsqu'un point d'impact est traité, quelques points ressortiront un peu trop hauts sur la surface. Prendre |'outil de
tassement se présentant sous la forme d’un clou : le placer sur le point qui est un peu trop haut et taper [égérement
dessus. S'il est trop enfoncé, il est toujours possible de le remonter plus tard. Il est important de commencer
doucement, quitte & appuyer plus fort par la suite si nécessaire. C'est une question de savoir-faire et non de force.
Deés qu’un point est un peu trop haut, ne pas attendre et le remettre & niveau avec I'outil de tassement puisqu'en
continuant & soulever le point d'impact, le point qui était déja trop haut le sera davantage. Cet outil est I'un des
plus importants pour un débutant car les points trop élevés sont inévitables.

Techniques de finition

Une fois satisfait du résultat, il reste & rendre & la carrosserie |'aspect qu’elle avait & la sortie d’usine. Se servir
d’un bloc de poncage accompagné d’un produit polissant pour aplanir toute imperfection mineure sur la surface.
Eviter de trop forcer sur le bloc de poncage, puis terminer en frottant la surface avec du produit polissant pour la
faire briller.
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Travailler a l'intérieur de la porte

Il existe plusieurs méthodes pour atteindre les zones & redresser. Pour une voiture dont la porte présente un point
d’impact, commencer par retirer le panneau de la porte. Il est toujours préférable de retirer le panneau lorsque
I"on répare une porte car percer des trous aurait pour effet d’annuler la garantie du constructeur.

Avant de traiter le point d’impact, veiller & repositionner le tube orange et blanc de facon & ce qu’en fonction
de l'angle d’observation, la déformation apparaisse parfaitement soit dans la zone blanche, soit dans la zone
orange. Lorsqu'on répare une voiture il est important d'étre dans une position confortable sinon il sera plus difficile
d'opérer sur le point d'impact.

Pour maintenir la porte ouverte, utiliser un "door jammer" ou bloqueur de porte. Trouver |'outil avec lequel accéder
le plus facilement au point d'impact. Rendre & la surface bosselée sa forme d'origine avec l'outil choisit et gréce
aux méthodes décrites précédemment. S’entrainer de facon & ce qu'a chaque pression exercée, celle-ci agira sur
le bon endroit puisque lorsqu’il s’agit de petits points d’impact il ne suffit pas de s’en approcher pour les faire
disparaftre. Pour finir, poncer légérement la surface et la polir puis remettre le panneau de porte en place.

Accéder aux parties inférieures du capot et du toit

Lorsqu'on travaille sur le capot il se peut que la tache soit rendue difficile par les renforts de capot qui s’y trouvent.
En fonction de I"'emplacement du point d’impact, utiliser différents outils pour y accéder. Si le point de déformation
se trouve au-dessus d’un renfort de capot, choisir une tige ronde & I"extrémité recourbée qu'on pourra insérer &
travers |’un des trous pré-existants pour accéder & n'importe quel point de cette zone. En fonction de la localisation
du point d'impact sous le renfort de capot, utiliser des outils différents comme une tige plate par exemple. Elle est
toujours légérement coudée dans une direction ou dans I'autre et I'avantage qu’elle présente est de pouvoir étre
glissée entre la carrosserie et le renfort pour atteindre la déformation. Une fois |'outil bien placé, le faire agir par
torsions répétées du poignet de facon & exercer une pression en un point ou un autre.

Si la déformation se trouve sur le renfort-méme, placer correctement I'extrémité de la tige plate par rapport au
point d’impact avant de pratiquer un mouvement de torsion du poignet pour appuyer sur la déformation avec
un coin ou un autre de I'extrémité. Il est inutile d’appuyer avec les deux coins a la fois, procéder en partant de
I"extérieur vers le centre, et avec un coin puis I'autre. Il est possible de faire la méme chose avec n'importe lequel
des outils. Lorsqu'on traite une zone sur renfort & |'aide d’une tige courte, le bon geste consiste en une torsion du
poignet. Il faudra peut-étre utiliser une tige plate un peu plus longue, dans ce cas il faut étre en mesure d’atteindre
la déformation et appuyer dessus tout en observant de |'extérieur. Choisir un outil assez long pour pouvoir observer
de I'extérieur ce qu'on est en train de faire sous le capot. Les tiges plates sont particulierement appropriées pour
les travaux qui concernent les portes mais aussi le toit car il y a toujours un renfort qui entoure |’extérieur du
toit. Une tige plate s’insérera facilement entre le renfort et la carrosserie du toit. Traiter la déformation. Avant
de travailler sur le toit, en retirer la garniture. Occasionnellement il est possible d'accéder au point d'impact en
passant par les trous percés pour le montage du pare-soleil. Si la forme de I'outil n"est pas adaptée & I'utilisation,
en choisir un autre car ils présentent un degré de courbure différent. Il est possible en cas de besoin de recourber
l'outil afin d’atteindre une zone précise. Parce qu'ils sont en acier inoxydable, ils restent assez résistants pour faire
disparaitre la déformation. Une fois le travail achevé, les aplatir & nouveau.
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Accéder aux ailes

Si I'une des ailes présente une trace d’impact, il y a plusieurs endroits & traverser pour essayer d’atteindre la zone
déformée. Tout d’abord si I'impact touche la partie arriére, le premier réflexe sera d’ouvrir la porte et de prendre
une tige longue pour la faire passer entre la porte et I'aile afin d’avoir accés & n'importe quelle zone dans la partie
arriere de |'aile. Garder en mémoire qu’il n'y a pas de bon ou de mauvais outil : l'outil qui permettra d’atteindre
la déformation est le bon. Si I'impact est situé un peu plus en avant, au-dessus du passage de roue, la solution la
plus simple sera de passer entre |'aile et la fausse aile. Procéder de la facon suivante : prendre |'extrémité de la
tige, la placer entre la fausse aile et la lévre de I'ouverture de I'aile, tourner la tige et la glisser dans Iaile. L'accés
& tout ce qui se trouve dans la section centrale sera alors possible. Si toutefois vous n'y parvenez pas, essayer de
tourner les roues du véhicule d’un cété ou de I'autre pour avoir un peu plus d’espace pour bouger les mains. Si
la déformation se trouve dans la partie avant, retirer le clignotant pour y insérer |'outil et ainsi atteindre n’'importe
quel impact dans la partie avant.

Dans le cas d’une déformation sur le sommet de I'aile, il peut étre plus facile d’y accéder en passant par le
compartiment du moteur. Prendre |'une des tiges rondes et la faire passer par 'un des trous préexistants.
Quoiqu'il arrive, toujours commencer par se servir de |"outil qui est le plus familier. S’il s’avére inadapté, il existe
une large sélection d’autres outils qui permettront de venir & bout de I'impact en accédant & toutes les zones.

Si par exemple il y a un renfort d’aile, utiliser une tige plate pour pouvoir la faire glisser derriére le renfort. Dans
un espace ouvert en revanche, on utilisera plus souvent des tiges rondes et longues. Peu importe I’outil utilisé, tant
qu'il peut aider & faire disparaitre la trace d’'impact.

Accéder aux portiéres

Il 'est important lorsqu'on travaille sur une porte de ne pas abimer les vitres. Pour éviter cela, il existe différentes
solutions : par exemple descendre la vitre pour qu’elle rentre dans la portiére. Puisque I'avant de la vitre est incliné
vers le bas, on pourra accéder a toute la partie frontale de la voiture sans se soucier de la vitre lorsqu'on insére
un outil dans la porte. Si la déformation est trop éloignée vers I'avant de la portiére, utiliser les tiges plates et les
insérer a travers le logement de la fenétre ou par I'un des trous que I'on trouve parfois & I"arriére de la portiére.
Faire glisser I'outil vers I"avant pour qu'il y ai assez de force dans la tige pour rendre & la surface métallique sa
forme d’origine. Loutil utilisé n"a pas d'importance tant que la procédure reste simple. Prendre un outil, apprendre
a le maiftriser, puis en choisir un autre. Il est nécessaire de bien maftriser un outil pour pouvoir utiliser correctement
les autres.

Accéder a l'aile arriére

Laile arriére offre probablement I'accés le plus simple comparé aux autres éléments de carrosserie. Il suffira en
effet d’ouvrir le coffre pour y accéder, aprés avoir éventuellement retiré I"habillage interne du compartiment. Il
faudra aussi peut-étre retirer le feu arriére ou passer par la porte arriére si la déformation est tfrop en avant dans
I'aile. Le seul impératit est de pouvoir accéder & la face interne de I'aile. Choisir ensuite |"outil qui convient le
mieux et l'insérer en passant par n'importe lequel des passages décrit précédemment.

Si la déformation est présente sur la plate-forme de coffre, retirer I'habillage (sil y en a un) pour accéder & toute
la surface interne de la plate-forme.
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Les différents outils

Les longues tiges rondes : ce sont les outils les plus robustes, ceux qui font preuve de la plus grande force. Ce
sont sOrement ceux que vous utiliserez le plus souvent. Commencer avec ces outils car ce sont ceux avec lequel
on apprend le plus facilement. lls sont tous parfaitement fonctionnels et ils permettront d’accéder aux mémes
endroits. Se rappeler qu’il n'y a pas de mauvais outils, trois outils différents permettront peut-&tre de venir & bout
de la méme trace d'impact.

Les tiges rondes recourbées sont & utiliser pour les zones les plus difficiles d’accés. Les insérer & travers les trous
préexistants, les faire pivoter pour les orienter vers la zone & traiter, et créer un effet levier sur I'extrémité de |"outil
par un simple mouvement de torsion du poignet.

Bien évidemment, plus la sélection d’outil est large et plus il sera facile de venir & bout d’un grand nombre de
déformations.

D’autres tiges sont & réserver aux zones les plus resserrées, aux espaces les plus confinés.

Se rappeler que lorsqu'on travaille avec le corps prés du véhicule, un outil court sera plus efficace. Plus on est
éloigné de la zone a traiter et plus il sera difficile de coordonner les gestes. Utiliser donc I'outil le plus court
possible.

Les tiges plates s’avérent efficaces lorsqu'on travaille dans des renfoncements. Elles sont pliables et si elles ne
rentrent pas dans une zone, il est possible de leur donner la forme qui convient. Les tiges les plus larges sont les
plus résistantes.

Conseils :

La premiére chose dont on a besoin, c’est de I"entrainement. Il n‘existe aucun substitut a la pratique. C’est en
s'entrainant qu'on s'améliore. Pour bien s'entrainer, pratiquer des exercices sur deux capots. Le premier jour,
s'entrainer sur le premier capot puis le mettre de c6té et travailler sur le deuxieme. Une semaine plus tard, ressortir
le premier capot et s'entrainer & nouveau sur celui-ci avant de le ranger. Laisser passer une autre semaine puis
observer les progrés accomplis.
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NOTES
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