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Mise	à	jour	1/1/2009		

Section	2:	Ingrédients	dangereux	/	Information	d’identification				

2.1	Nom	chimique								CAS	#		8.0	OSHA	TWA			ACGIH	TWA					Autres	restrictions															Aucune																	
NA									NA			NA						NA														NA			
					
Seuls	les	ingrédients	listés	dans	cette	section	ont	été	déterminés	comme	dangereux	ainsi	que	définit	dans	la	notice	
29CFR	1910.1200.			
Un	 ingrédient	 marqué	 avec	 un	 astérisque	 	 est	 également	 listé	 dans	 la	 notice	 29	 CFR	 1910.1200	 (d)#	 4	 comme	
cancérigène	ou	suspecté	de	provoquer	le	cancer.	
	
+	 indique	 un	 produit	 chimique	 règlementé	 à	 titre	 de	 produit	 toxique	 par	 l’agence	 nationale	 de	 protection	 de	
l’environnement	(EPA)	ainsi	que	souligné	dans	la	notice	40CFR	Part	372	(section	313).			
	
		
Section	3:	Donnés	concernant	les	risques	pour	la	santé		

Voie	d’administration	:	Inhalation?		Oui		Peau?	Oui						Ingestion?	Oui		

3.1	Risques	pour	la	santé	(Aigus	et	chroniques)	:	tout	contact	de	la	peau	ou	des	yeux	avec	la	matière	ou	sa	vapeur	n’est	
pas	 susceptible	 de	 provoquer	 des	 blessures.	 Cependant	 une	 décoloration	 de	 la	 peau	 peut	 se	 produire	 en	 cas	
d’expositions	répétées.	Les	risques	de	toxicité	et	d’irritation	par	inhalation	ou	ingestion	sont	considérés	comme	faibles.	
Des	études	montrent	que	les	risques	potentiels	pour	la	santé	varient	selon	les	individus.	A	titre	de	précaution,	réduire	
l’exposition.		

	

11.2.2	Effets	Carcinogènes	:	non	déterminés	NTP	?	Non					Monographies	du	CIRC	?	Non		

Signes	et	symptômes	de	l’exposition	:	Aucuns		

Conditions	médicales	aggravées	par	l’exposition	:	Non	Etabli		

3.2	Dangers	pour	l’environnement	:	Non	établi		

Section	4	:	Mesures	de	premier	secours		

Procédure	de	premier	secours	:	



4.3	Peau	:	Immédiatement	nettoyer	à	l’eau.	Laver	abondamment.		

4.2	Yeux	:	Nettoyer	à	l’eau	pendant	15	minutes.	Si	nécessaire	consulter	un	médecin.		

4.4	Ingestion	:	Boire	une	grande	quantité	d’eau,	consulter	un	médecin.	Ne rien administrer par voie orale à une 
personne inconsciente. 

4.1	Inhalation	:	Transporter	à	l’extérieur.	Si	nécessaire	consulter	un	médecin.		

4.5	Cas		particuliers	:	NE		

	

Section	5	:	Données	concernant	les	risques	d’explosion	ou	de	feu		
	
Point	d’ignition	:	NE		 	 Niveau	Inflammabilité	:	NE							UEL	:	NE	
	
5.1	Moyens	d’extinction	:	tous		
5.4	Procédure	particulière	pour	combattre	l’incendie	:	non	inflammable	
5.3	Risque	inhabituel	d’incendie	ou	d’explosion	:	NE		
5.2	Moyens	d’extinction	à	ne	pas	utiliser	:	NE		
5.5	Informations	complémentaires	:	NE	
	
Section	6	:	Déversement	accidentel		
 
6.2		Mesures	à	prendre	en	cas	de	fuite	ou	de	déversement	:	rincer	dans	un	collecteur	industriel	ou	éponger	avec	un	
absorbant	approprié.		

6.3	Méthode	d’élimination	des	déchets	:	éliminer	conformément	à	la	réglementation	en	vigueur.		

6.1	Autres	précautions	:	éviter	tout	contact	avec	la	peau	ou		les	yeux,	inhalation	ou	ingestion	de	la	matière	ou	de	ses	
vapeurs.	Laver	les	vêtements	contaminés	avant	de	les	utiliser.	Conserver	hors	de	portée	des	enfants.	Ne	pas	réutiliser	
le	contenant.		

	

Section	7	:	Manutention	et	entreposage		

7.1	Pratiques	de	travail	et	d’hygiène	:	Laver	après	usage.	Utiliser	les	bonnes	mesures	d’hygiène	industrielle.		

7.2	Conservation	:	conserver	dans	un	endroit	frais	et	sec.		

	

Section	8	:	Mesures	de	contrôle	de	l’exposition		

8.0	limite	d’exposition	–	voir	la	section	2	

8.1	Protection	respiratoire	(type)	:	NE		

Ventilation	du	local	:	extraction	préférée									Spécial	:	NE		

Mécanique	:	OK				Autre	:	NE		

8.2	Gants	de	protection	:	plastique	ou	caoutchouc		



8.3	Protection	oculaire	:	lunettes	ou	protection	faciale.		

8.4	Protection	de	la	peau	:	Autres	vêtements	de	protection	ou	équipement	:	tel	que	requis	pour	éviter	tout	contact.		

	

Section	9	:	caractéristiques	physico-chimiques		

Point	d’ébullition	:	212	F		 Densité	:	1.0		
Pression	vapeur	(mm	Hg)	:	NE		 Point	de	fusion	:	32°F		
Densité	de	la	vapeur	:	NE		 Taux	évaporation	:	(butyl	acetate=1):	<	1	
Solubilité	dans	l’eau	:	100	%	
Apparence	et	odeur	:	liquide	bleu,	sans	odeur		
	

Section	10	:	Données	sur	la	réactivité		

Stabilité	:	stable		
10.1	Conditions	à	éviter	:	aucune		
10.2	Incompatibilité	(matières	à	éviter)	:	NE		
10.3	Décomposition	dangereuse	ou	sous-produit	(combustion	incomplète)	:	NE	
Polymérisation	dangereuse	:	NE	SE	PRODUIRA	PAS		
Conditions	à	éviter	:	aucune	
10.4	Informations	complémentaires	:	NE		

Section	11	:	informations	toxicologiques		

Aigus	:		
11.1.1	Ingestion	:	NE		
11.1.2	Inhalation	:	NE		
11.1.3	Peau	:	NE		
11.1.4	Yeux	:	NE		
	
Chroniques	:		
11.2.1	:	Sensibilisation	:	NE		
11.2.2	:	Données	carcinogènes	:	Voir	la	section	3	
11.2.3	Mutagénicité	:	NE		
11.2.4	Reproductivité	:	NE		
11.2.5	Anesthésie	:	NE		
	
11.3	Informations	complémentaires	:	NE		
	
Section	12	:	Information	écologique		
NE	
	
Section	13	:	Information	sur	l’élimination	des	déchets	:		
13.1	:	Matière	:	éliminer	selon	la	législation	en	vigueur.		
13.2	:	Emballage	:	éliminer	selon	la	législation	en	vigueur.		
	
Section	14	:	Information	concernant	le	transport		



Classification	DOT	:	non	dangereux.		
Classification	NFPA	(NFPA	325M,	8ième	édition)	(santé,	inflammabilité,	réactivité)	:	0-0-0	Autre	:	NE		
	

Section	15	:	Information	sur	la	règlementation	:		

NE		

Section	16	:	Autre	information		

NE	

NE	=	Non	établi		

NA	=	Non	applicable		

	

	

	

NE	=	Non	établi		

NA	=	Non	applicable		

	


