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CLAD

GARAGE SOLUTIONS

Qui sommes nous?

Notre margue CLAS "Garage Solutions” basée en Savoie
(France), a été créée en 1996. Nous sommes depuis toujours
unacteur innovant de l'équipement et del'outillage technigue
pour véhicules légers, utilitaires et poids lourds.

Aujourd’hui, nous évoluons vers un écosysteme offrant
des solutions globales, bénéfigue pour I'ensemble de nos
partenaires.

Nous nous adaptons a vos besoins et budgets, en étant
toujours plus simple et réactif avec des hommes et des
femmes experts, passionnés, au coeur d’'une digitalisation a
votre service.

Consolidant notre leadership en France, nous accélérons
notre expansion afin de devenir un acteur clé a I'international.




Notre équipe de techniciens teste quotidiennement les
outils CLAS en situation réelle.

Leur expérience nous permet de rester dans une
dynamiqgue d'amélioration progressive et continue,
d'avoir des idées et de mettre ces dernieres a I'épreuve
en seulement quelgues heures...

Nous avons eu la volontée de créer un lien solide entre
Commerce et Technique et c'est par le biais de ce labo que
nous y parvenons, toujours dans 'optique de proposer
des outils pertinents et qui répondent a de vrais besoins.
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CLADS

EQ 1000
EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE
AFFICHAGE DIGITAL




DM 2000
MONTE DEMONTE PNEUS
AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES

Illustrations non contractuelles.



SERVICE RAPIDE

IR
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
J ‘F' MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMA- o
i' DM 1501 TIQUE 10"-24" 2 VITESSES 400V 4120 !
J EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE .
g EQ1000 AFFICHAGE DIGITAL 2150 !
[y
M 1
_ OP 0679 | CANON AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 121 | 309 €T 1
¥
.ﬁ' PLATEAU CENTRAGE UNIVERSEL o
- EQ 64008L CYLINDRIQUE @40mm 340 !
XY
‘-__.--"'"" OM 0255 DEMONTE PNEUS GAINE L.495mm 3] e 1
1 0P 1402 CLE A CHOC 1/2" 1756Nm 258 €T 1
I OP1513 | CLE A CHOC 1/2" COMPACTE 1084Nm | 156 €T 1
DOUILLES GAINEES 1/2" POUR cur
@ OM 7025 JANTES ALU (5 PCS) 55 !
COFFRET DOUILLES CHOC A
OMO0630 | FILETAGE INVERSE POUR ECROUS 78 €T 1
ENDOMMAGES
—
3
- KIT REPARATION PNEUS -
1 EG 0265 CHAMPIGNONS 8mm AVEC FORET 155 !
-
@ OP 0049 PISTOLET DE GONFLAGE 0.7-12bar 99 eHt 1
t JEU DE GUIDES M12-M14 MONTAGE DE cur
OM 9320 Ao 109 1
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" .
\ OM 0765 PREREGLEE A 120Nm 75 1
e /
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 42- cur
oy | OM 0779 AMOMETRIQU 139 1
Q' DOUILLE CHOC 17mm 1/2"
OM 7016 SPECIFIQUE GOUJON ROUE 18 €nt 1
[ ] MERCEDES
DOUILLE CHOC 2Imm 1/2" SPECIFIQUE o
hl OM 7026 HYUNDAI/KIA 19 !
\ SAOTN5 | CISEAU DE DECOLLAGE PLASTIQUE 17 e 1

CLADS
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LIAISON AU SOL

CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NOE,iTiStan(t)w @ @ @
——— | ovoce | OTLZEEREREDRONTE | pyer |
?* — ,1"'"_- AC 4048 DEMONTE OBUS RI12/R134a 14 €T 1
;T oMoz | KIT MONTAGEATG;AlEélEE;ETES JANTES | 577 enr 1

SOUS TOTAL 8 440 €T TOTAL

Caractéristiques :

DM 1501 - bras horizontal se déplacant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manometre
MONTE DEMONTE - diamétre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 a 12 pouces
PNEUS AUTOMATIQUE - plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
10""-24" 2 VITESSES - diameétre de jante prise extérieure : 10 & 21 pouces
400V - diametre de jante prise intérieure : 12 a 24 pouces

- 2 vitesses sans interrupteur :

vitesse de rotation 1: 6.5trs/min

vitesse de rotation 2 : 13trs/mn

- pédalier ergonomique et intuitif

- pelle de décollage télescopique et orientable 2 positions et vérin a
double effet

- pression de service : 8-10bar

- epurateur d'air et lubrificateur d'huile

- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB

- alimentation : 400V-50Hz

- puissance : 0,85-11kW

- puissance détalonneur : 2500kg

- dimensions : 1900x1580x2000mm

§ moo
aoov W warranty

Caractéristiques :
- alimentation : 220V-50Hz

EQ 1000 - puissance : 90W
- dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm

- affichage digital (mise en veille 5min)
EQUILIBREUSE - diameétre maxi de la roue : 100mm
ROUES MOTOR|SEE - poids maxi de la roue : 70kg

- diametre maxi de la jante : 28 pouces
AFF'CHAGE - largeur de jante : de 1,5 a 20 pouces
DIGITAL - mesure manuelle des 3 paramétres : déport-diametre-largeur

- carter de sécurité avec démarrage automatique
- durée du cycle de mesure : 7s

90 - vitesse de rotation : 140trs/min

- arbre : L.210mm-@40mmx4mm

- plateau compartimenté pour cones et masses

- 4 supports de rangement

- pince de positionnement de masses

- niveau sonore < 69dB

- poids : 149kg

220v= W warranTY

Fonctionnalités :

- software européen

- cycle automatique

- touches multifonctions

- programme statique et dynamique (2 plans) en une
seule lancée

- 9 programmes : 7 Alu (masse
cachée)+Optimisation+Statique Moto

- auto étalonnage/Calibration : masse de 50g

- auto diagnostic : code défaut

- fonction opérateurs multiples

- affichage simultané des poids et positions de masse
- précision de mesure : +1g

- précision d'affichage : 19/59

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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AU MORS PARALLELES 150MM
APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE

EG 0336
ETABLI METAL 2M PLATEAU BOIS el -"ﬁh

N

Illustrations non contractuelles.



SERVICE RAPIDE

) Existant @ @ @
CODE DESIGNATION PRIXHT | Qte | 5N oul
I gsssess
E'_". HU 3200 PANNEAU SELECTION VIDANGE 747 €47 1
-
- "

RECUPERATEUR D'HUILE MIXTE 80L

HU OT59N AVEC BOL

674 €1t 1

APPAREIL REMPLISSAGE BOITES DE enT
HU 8005 VITESSES AVEC ADAPTATEURS 449 !

SOUS TOTAL 1864 €HT | TOTAL

HU 3200
PANNEAU

SELECTION
VIDANGE

Composition : « HUOOTOBL : clé a sangle cartouche dessiccateur

« EGO357 : 2 panneaux perforés range outils 500x900x30mm « HU2253 : clé filtres a huile Ford/Citroén/Peugeot 27mm
« EG0346 : 4 sachets de 10 crochets simple @6mm L.50mm « HU2029 : coffret 4 clés écrous de vidange plastique

« EG0344 : sachet de 10 crochets double @6mm L.50mm *« HU2019 : coffret 13 bouchons de vidange

« HU1999 : coffret 30 douilles filtres a huile multimargues « HU2002 : coffret embouts vidange 3/8"

* HU1991 : coffret 6 douilles filtres a huile « EG8004 : jeu 4 bacs rangement aimantés

*« HU2024 : clé a filtres double chaine

HU O159N

De plus la graduation de son bol de récupération d’huile usagée,
RECUPERATEUR rassure sur la quantité d’huile soutirée. Idéal pour les véhicules qui ne 50
D'HUILE MIXTE sont pas équipés de sonde de contréle de niveau.

80L AVEC BOL

Caractéristiques :
- préchambre transparente avec indicateur de niveau
- flexible aspiration 1.5m avec vanne et raccord pour sondes

- vidange par gravité
- vidange par aspiration
WARRANTY - alimentation : 6 a 8bar

- @ vasque : 520mm

- capacité préchambre : 9l

- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau

- poids : 32,3kg

- h. mini : 1350mm

- h. maxi : 1795mm

CLADS
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SERVICE RAPIDE

oo | © | © | ®
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
. 1
ok P
LE =y, OM 3200 PANNEAU SELECTION FREIN 955 €T 1
PURGEUR DE FREINS ELECTRIQUE .
HU 1101 L o 990 1
COFFRET 6 CLES PURGE DE FREINS cr
OM 0501 ET EMBRAYAGE 95 !
TESTEUR LIQUIDE DE FREIN EBUL- -
AC 5032 AT 135 1
¥ -
£ g BOUCHON PURGEUR DE FREINS/
HU T4 EMBRAYAGE HYUNDAI/KIA/ 189 €T 1
RENAULT KADJAR
BIDON RECUPERATION LIQUIDE DE cr
HU M2 FREIN GRADUE 151 62 !
COFFRET 5 BOUCHONS PURGEURS o
HU M3 DE FREINS/EMBRAYAGE 391 !
SOUS TOTAL 2 817 €T TOTAL

HU 1101

PURGEUR DE
FREINS ELECTRIQUE
5L 2.5bar

PoliEs

&= 4§

5 m 220V  waRRANTY

Caractéristiques :

- alimentation 230V (cordon 5m)

- équipé d'un interrupteur M/A

- muni d'un régulateur de pression 0-2.5bar avec maintien de la poussée du liquide en flux pulsant
- manométre de contréle de pression

- convient pour embrayages et freins (compatible systemes ABS, EDS, ESP, SBC)

- capacité 5 litres permettant plusieurs opérations

- bidon interchangeable : assure la compatibilité du liquide DOT3/DOT4/DOT5/DOT6
- flexible L.3.5m

- dimensions : 460x300x320mm

- poids : 10kg

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.




SERVICE RAPIDE

o0 | © | @ | ®
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
APPAREIL REMPLACEMENT/VIDANGE entT
ACT020 LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 1799 !
CONTROLEUR CIRCUITS REFROIDIS- ent
AC 1120BL SEMENT (18 PCS) 169 1
l e, AC 3300 KIT DETECTION DE CO2 146 €AT 1
N
€HT
SOUS TOTAL 214 TOTAL
APPAREIL Cet appareil mobile permet de vidanger, contréler I'étanchéite,
REMPLACEMENT/ nettoyer, créer le vide pour purger le circuit de refroidissement et le
remplir, grace a son systeme venturi couplé a un manomeétre.
VIDANGE LIQUIDE DE Assure une intervention écologique puisque le liquide usagé du
REFROIDISSEMENT circuit de refroidissement est récupéré en quasi-totalité; permettant

a l'utilisateur de démonter n'importe quel organe moteur sans
écoulement de liquide de refroidissement.

WARRANTY

Caractéristiques :

- 2 cuves indépendantes de 15 litres permettent de stocker le liquide
pollué et le liquide neuf

- 2 manometres de contréle des cuves

- branchement sur le vase d’expansion via un adaptateur conique

- 3 tubes plongeur différente longueur

- 4 roues pivotantes

- dimension : L.430x|.610xH.1350mm

- poids : 43kg

Fonctions :

- extraction liquide usagé

- dépression

- remplissage liquide neuf

- vidange cuve liquide usagé
- vidange cuve liquide neuf

Options :
- AC1022 : adaptateur vidange circuit de refroidissement par gravité




AC 3300

KIT DETECTION
DE CO2

- permet de Vérifier la présence de gaz de combustion dans le
radiateur.

- le liguide de test change de couleur si une fuite est détectée.
- identification rapide d'un joint de culasse défectueux.

1- Positionner en lieu et place du bouchon de radiateur ou de
vase d'expansion, le tube en plexiglas contenant une dose
indiguée de liquide traceur (moteur chaud).

2- Placer la poire sur le tube et actionner celle-ci a plusieurs
reprises.

Les gaz contenus dans le circuit de refroidissement se
mélangent au liquide traceur.

Le liguide de test bleu change de couleur (vire au jaune) s'il
y a une fuite de combustion interne et donc une présence de
gaz CO2 dans le liquide de refroidissement.

Constat : probléme au joint de culasse.

AC 1120BL
CONTROLEUR
CIRCUITS
REFROIDISSEMENT
(18 PCS)

'WARRANTY

Composition :

* 1 pompe d'épreuve a soupape de décharge

* manometre O a 2.5bar

* 10 bouchons vissés en ABS (identifiables par codes
couleurs+numeéros)

* 3 bouchons quart de tour en métal

* 1 clé de vissage bouchon

* 1 thermomeétre O a 200°C

« 2 connecteurs R123/R124 et R123/R125

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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~ MEULE+BROSSE

Illustrations non contractuelles.



SERVICE RAPIDE

) Existant @ @ @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qte NON oul

OP 3605 COMPRESSEUR D'AIR 5001 5.5CV 2650 ©H1 1

KIT RESEAU ALU @20mm L.30m 4

€HT
DESCENTES 2500 !

KR 3020

PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE
VERIN 3T

&
’ OH 0266 VERIN DE FOSSE 600kg 339 €T 1

PE 6001 6550 T 1

CRIC ROULEUR 2.5T EXTRA PLAT

OH 6014 75mm

299 €1t 1

CRIC ROULEUR 3T PEDALE

€HT
D'APPROCHE 279 !

OH 6303

PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 3T

OM 3030 AVEC GOUPILLES SECURITE 56 €T !

L_ I_f' HU 1316 ENROULEUR HUILE @10mm 15m 153bar 425 €A1 1
wosrs | CHAROTDSTRBUTION HLEHOBLE | goo e |

OE 0052 ENROULEUR ELECTRIQUE 3x1,5mm2 149 €T 1

20m

OP M5 ENROULEUR AIR @8mm 16m 189 €HT 1

OoP M7 ENROULEUR AIR @10mm 16m 219 &A1 1

-- EG 0083 SERVANTE 3 PLATEAUX 189 €HT 1
I!:E EG 2243 SERVANTE 7 TIROIRS 243 OUTILS 1356 €HT 1

SOUS TOTAL 16 090 ¢HT TOTAL




SERVICE RAPIDE

X Existant @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
m EG 0336 ETABLI METAL 2m PLATEAU BOIS 699 T 1
ETAU MORS PARALLELES 150mm .
OM 4066 APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE 269 !
TOURET INDUSTRIEL 900W o
EG 0225 @200x32x32mm MEULE+BROSSE 349 !
BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA o
' OE 0143 | FI\E A INTENSITE VARIABLE 7W IKO7 | ©° !
=
RAMPE RECHARGEABLE ALUMINIUM cur
/ OE 0178 25 LED IKO7 135 1
P
HU 0014BL POMPE TRANSFERT METAL 33 1
[§
HU 0002 BROC GRADUE 2 12 €T 1
[3
HU 0005 BROC GRADUE 5l 17 e 1
.'-
-~ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE
€HT
WI EG 0040 I000W 429 1
iudx.-
d" OP 1451 PERCEUSE @¥13mm REVERSIBLE 193 €T 1
‘ OM 0749BL PINCE A RIVETER 19.5 €T 1
AC 051 PIED A COULISSE DIGITAL 37 enT 1
I's T""
U 00T POMPE DE TRANSFERT POUR FUTS — :
200l
SOUS TOTAL 2 316,5 €HT

TOTAL

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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SERVICE RAPIDE

OUTILLAGE GENERAL

X Existant @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul

Y4
\ﬁz OM 9288 | PINCE POUR COLLIERS AUTOSERRANTS | 109 €T 1
\% OM 9363 | PINCE COLLIERS ECHAPPEMENT PSA 44 & 1

/ PINCE POUR COLLIERS "CLIC-COBRA"
, OM 9284 44 & 1
.j'“—, AVEC TETES ORIENTABLES
7
Y 4
Ay
'y I - OM 5105 JEU DE 3 PINCES DURITES 24 &HT 1
oA
4 r 4
PINCE MULTIPRISE PL 300mm A AJUS- .
% 0OS 5005 TEMENT RAPIDE 38 !
/ . OM 0125 MASSETTE ACIER FORGE 1250g 1 et 1
DOIGT FLEXIBLE ET MAGNETIQUE -
\ oM 8oes @5mm L.525mm 13 !
a OE 5051 BOOSTER 12V 2500A 439 T 1
p )
SA 5161 CHARGEUR AUTOMATIQUE 12V 198 &M 1
TESTEUR BATTERIES 12/24V AVEC .
' AC 5244 IMPRIMANTE 449 !
g OM 0099 TABOURET RANGE OUTILS 79 eHt 1
| soustoraL | 14seer |

| TOTAL GENERAL | 19 862 €T |

TOTAL




SERVICE RAPIDE

SERVANTE 7
TIROIRS 243
OUTILS

Q00O

©®©0O0

He444 44
Mgded

Composition :

EG 0087 | SERVANTE 7 TIROIRS

OS 4100 | INSERT CLES MIXTES 6-24mm (17 PCS)
OS 5399 | INSERT CLES A PIPE 6 PANS 8-17mm (12 PCS)

OS 5499 | INSERT CLES A PIPE 6 PANS 20-24mm (5 PCS)

OS 1000 | INSERT TOURNEVIS (8PCS)

OS 2000 | INSERT CLES EN T HEXAGONAL 3-10mm (7 PCS)

OS 2100 | INSERT CLES EN T TORX T10-T40 (7 PCS)

OS 3000 | INSERT CLIQUET 1/2" (23PCS)

OS 3200 | INSERT CLIQUET 1/4" (59PCS)

OS 6000 | INSERT EMBOUTS SPECIAUX (43PCS)

OM 0640 | COFFRET TOURNEVIS DE PRECISION+EMBOUTS (33PCS)
OS 5000 | INSERT PINCES (4PCS)

OS 5200 | INSERT PINCES CIRCLIPS 7" INTERIEUR-EXTERIEUR (4PCS)
OS 3600 | INSERT CLIQUET 3/8" (21 PCS)

KR 3020 e
KIT RESEAU ALU . | e
@20mm L.30m 4 r ; f Ty
DESCENTES ‘ ‘ A

-—

Les composants aluminium pour les tubes, et raccords Composition :

technopolymeres font de ce systeme un réseau sécurisé, et 15 tubes aluminium bleu (2m par barre - @20mm)
durable, aucun risque de corrosion ou de déformation du tuyau. * 5 KR7015 manchons composite @20mm

Economique, grace & son montage rapide : sans collage, sans * 30 KR7010 colliers 20mm M8

soudure ni sertissage fonctionne par emboitage, verrouillage . ¢ 4 KR7005 coudes composite @20mm a 90°

Grande adaptabilité avec ces multiples connecteurs, et par sa * 3 KR7074 tes composite égaux @20mm

compatibilité pour reprise de réseau existant. « 4 KR7082 connecteurs tubes composite @20xM1/2""'G

* 3 appliques a 1 sortie taraudée

« 2m flexible liaison compresseur réseau M1/2"x1/2"F
« 1 KR7051 vanne pour tube @25 taraudée F 3/4"G

* 1 KR7054 clé spéciale serrage écrou 16 a @20"

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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PLAN TYPE

6m mini.

10m mini.

DM 1500

||||||||

ENROULEURS

000¢€ WO |

||||||||||




PLAN EXISTANT

6m mini.

JuIW Wl

2 PRISE == EAU /) OUVERTURE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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RESUME
-

SERVICE RAPIDE TOTAL
LIAISON AU SOL 8440 €T
LUBRIFICATION 1864 €T

FREINAGE 2817 &7
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 2114 €HT
OUTILLAGE GENERAL 19862,5 €T
TOTAL EQUIPEMENT 34 851.5 "

Commentaires




_— e

| SERVICE RAPIDE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. Illustrations non contractuelles.
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Illustrations non contractuelles.



MECANIQUE #1

. Existant @ @ @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qteé NON oul
PONT ELEVATEUR 2 COLONNES
L PE 2001 ASYMETRIQUE PASSAGE BAS 47 | 47001 | 1
T
! OH 0335 GRUE 1T PLIABLE RABAISSEE 519 €HT 1
"-2\_.‘ _
:'5{-'* J:' OH1300 | TABLE ELE\/ATR\S%%kDOUBLE CISEAUX | 4145 enr 1
LS % 9
{
SOUS TOTAL 6 364 &HT TOTAL

OH 1300
TABLE ELEVATRICE
DOUBLE CISEAUX
500kg

Max. Kg g
@ WARRANTY

Idéal pour la manutention et le travail des pieces
(boites, moteurs, ponts, batteries...).

Caractéristiques :

- commande de levée hydraulique via pédale

- commande de descente type homme mort

- dimensions plateau : 1010x520mm

- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec carters de protection et freins
- h. mini : 440mm

- h. maxi: 1575mm

- poids : 160kg




PE 2001
PONT ELEVATEUR
2 COLONNES

ASYMETRIQUE
PASSAGE BAS 4T

Max. T

[4) v
aoov W warranty

Pont élévateur électro-hydraulique.

Groupe hydraulique : montée et descente rapide (+/- 40
secondes).

Capacités de levage multiples grace aux bras télescopiques en
version asymeétrique (avant courts 3 étages de 560 a 995mm -
arriere longs 2 étages de 660 a 1210mm).

Tampons réglables sur vis course 55mm.

Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité,
sécurité surcharge et rupture des tuyaux.

Synchronisation systeme : par cable.

Bande de protection du cylindre, de la chaine et des cables
incluse sur chague colonne.

Particulierement adapté aux activités de réparation.

Origine européenne, peinture par poudrage.

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 105-1890mm

- temps de levage : +/- 40s

- temps d'abaissement : +/- 40s

- puissance d'entrainement : 2.2kW

- tension électrique de I'entrainement : (3 ~) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

Version 230V disponible sur demande.

OH 0335
GRUE 1T PLIABLE

RABAISSEE

'WARRANTY

Caractéristiques :

- pompe double effet

- pompe rotative 360°

- descente type homme mort

- bras 3 positions : 1000-750-500kg
- extra plate : 85mm

- roues nylon

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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MECANIQUE #2

1/2" M12-M14-M16-M18 L.78mm

o | © e ®
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
1 PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE
OH 0931 30T VERIN COULISSANT DOUBLE | 2049 €17 1
COMMANDE
OH 0853 SUPPORT UNIVERSEL PRESSES 20- | g5 e :
B 30T
(’Ia. P
S § LEVIER D'EXERCICE SUR TRAIN cur
“{/ OM 8096 T 379 1
COFFRET DEMONTAGE TETES cur
omMm2 AMORTISSEURS 269 !
OM 1170 COMPRESSEUR DE RESSORTS 429 eH 1
REPOUSSE CARDAN MECANIQUE & o
OH 0569 HYDRAULIQUE 269 !
OM 26008BL ARRACHE ROTULES @18mm 27 € 1
EXPANDEUR SOUFFLETS CARDANS our
OP 0630 o 209 1
MONTE/DEMONTE BIELLETTES
OM 9175 @30-@45mm A TETES 182 T 1
INTERCHANGEABLES 4PCS
COFFRET COUPELLES DEMONTAGE/ o
OM 3419 | ONTAGE ROULEMENTS JOINTS spI | 539 !
OM9264 | JEU 4 DOUILLES EMBOUTS XZN CHOC | o eur :

OP 2031

COMPRESSEUR DE RESSORTS

PNEUMATIQUE A MORS ARTICULES

1999 €A1

SOUS TOTAL

6 448 7

TOTAL




OH 0931
PRESSE HYDRO-
PNEUMATIQUE 30T
VERIN COULISSANT
DOUBLE
COMMANDE

Max. T

@ 'WARRANTY

OM 8096
LEVIER
D'EXERCICE SUR
TRAIN AVANT

OP 2031
COMPRESSEUR
PNEUMATIQUE A
MORS ARTICULES
CERTIFIE VERITAS

Max. T

@ WARRANTY

Conformité 2006/42CE

Caractéristiques :

- pompe hydraulique 2 vitesses

- commande manuelle ou pédale hydropneumatique

- piston chromé avec vis d'ajustement

- vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement
- protection polycarbonate protégeant I'opérateur contre
d'éventuels éclats

- hauteur de table réglable 12 positions

- montée/descente de la table assistée par treuil

- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées

- bac de récupération 226x136x55mm

- grand manometre

- bloc support en V réversible, kit poingons et polycarbonate
inclus.

Levier composé de:

« 1 bras + tampon pour appui sous caisse
(SA0895)

« 1 bras de traction articulé

« SA0899: sangle (2 pcs)

* SA0896 : vis de traction pour clé a choc

Caractéristiques :

- installation rapide

- sangle 3 positions pour une traction en toute sécurité,
sans endommager la piece

- tampon coulissant pour s'adapter a tous les
soubassements

- universel, pour de nombreux véhicules et utilitaires

- SA0897 : roulement vis de traction

- SA0898 : mousqueton

Caractéristiques :

- hauteur : 1400mm

- prise au sol :

Longueur : 650mm

Largeur : 400mm

- pression utilisation : 6bar/maxi 8bar
- force de compression 1226kg

- notice d'utilisation et d'entretien

- couleur bleu

- dotation :

OP2003 : mors supérieur articulé
SA 6904: 1 coupelle @105 a @182mm
SAB916 : 1 coupelle @78 a @130mm
SAG906 : support antichute

- poids : 62kg

Equipé d'un rupteur d'alimentation d'air (SA2035) a I'ouverture de la grille (OP2005).

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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MECANIQUE #3

i | @ | © | ®
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
P AC 2013 REGLOPHARE DOUBLE LASER 999 eHr 1
&,
OE 0036 TESTEUR SONORE DE TENSION 23 €T 1
y OF 3004 MULTIMETRE DIGITAL CAT. Ill 80 T 1
AC 5111 TESTEUR DE RELAIS 12V 96 eHT 1
COFFRET MAINTENANCE AIRBAGS o
OM 0200 MULTIMARQUES 12 PIECES 88 !
JEU D’EMPREINTES EXTRACTION cr
OM 2002 FICHES DE CONNEXION 125 !
AC 505 | JEU DE 4 CONTROLEURS ALLUMAGE 26 e :
L.70mm

RECOMMANDE POUR FEUX NOUVELLE GENERATION

Wi AC 3010 REGLOPHARE CAMERA/DOUBLE

k LASER

5599 €T 1

SOUS TOTAL 7 046 €HT TOTAL




AC 2013
REGLOPHARE

DOUBLE LASER

WARRANTY

Caractéristiques :

- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- luxmetre digital

- colonne alu (démontable) graduée de 20 a 150cm

- mécanisme de réglage coulissant

- boitier thermoplastique a inclinaison réglable

- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)

- dimensions : L.712x1.580xH.1810mm

- Norme UTAC NFR 63801

Fonctions :

- controle et mesure du rabattement 0-4%

- controéle du réglage latéral +5cm/10m

- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogéne, LED...), antibrouillard

OE 3004
MULTIMETRE

DIGITAL CAT. Il

1 m  \WARRANTY

Caractéristiques :

- tension DC : 200mV-2V-20V-200V-300V
- tension AC : 200mV-2V-20V-200V-300V
- courant DC : 20mA-200mA-10A

- courant AC : 20mA-200mA-10A

- résistance : 200o0hm-2kohm-20kohm-200kohm-2Mohm-
20Mohm

- test diode : approx. 2.8V

- température : 0-1000°C

- test batterie : 1.5-9V-12V

- continuité : <300hm

- éclairage en téte

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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MECANIQUE #4

OUTILLAGE TECHNIQUE

DCI MULTIMARQUE

CODE DESIGNATION PRIXHT | Qté NOE,\X‘iSta”éUI
OM 9898 SERVANTE D\SPTSFiI}B\bjAT(IBON RENAULT/ 1950 €HT 1
OM 0639 COFFRET ME?/]%LAA?(i/GDEEMONTAGE 299 €Ht .
OP 1404 CLE A \/\BRPARTEIgHAT\{J';FPAOGUER BOUGIES 295 €HT .

COFFRET EXTRACTION BOUGIES
OM 3778 PRECHAUFFAGE ENDOMMAGEES M8- 325 €T 1
M10
OM 0018 CLE A BOUEI;ESSOmAmGBN/ESIIQUE 14mm 04 €HT 1
OM 3653 CLE UNIVERSELLE BLOCAGE POULIES 68 €T 1
OH 0249 SUPPORT M(():;%UCF'%_{SE(_?EIENTABLE 2 199 en 1
onsen |, ST REONTIGE PO | g |
'mi OM 4069 MULTlegégEsAprE%RRFF%EgiSDEPORT 235 < 1
ovaowr | SSMCIETOMEUNERE, | pper |
ovaois | OUTLCOBCTIOSRERESE U | gy |

AC ON18 TESTEUR Ugl\\//ﬁﬁéiLEETANCHE‘TE 289 eHT 1

AC 0115 COMPRESSIOMETRE ESSENCE 44 €HT 1
AC 2018BL COMPRESSIOMETRE ESSENCE-DIESEL/ 299 eHT .

CLADS
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OUTILLAGE TECHNIQUE

. Existant @ @ @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
AC 41M CONTROLEUR PRESSION HUILE 112 €HT 1
AC 4013 CONTROLEUR MULTIPOINT 599 €HT 1
OM 0070 COFFRET DOUILLES 1/2" POSE ET 67 et 1

DEPOSE PORTE-INJECTEURS

COFFRET MASSE A
OM 0020BL INERTIE+ADAPTATEURS EXTRACTION 199 €At 1
INJECTEURS 14PCS

KIT COMPLET NETTOYAGE SIEGES

€HT
OM 910 INJECTEURS 330 !
POMPE METALLIQUE PRESSION ET o
HU 0550 DEPRESSION (-1/+ 4bar) 259 !
U CONTROLEUR ELECTRONIQUE TEN- | ey cur :

SION COURROIES "HERTZ"

AC 0800 TESTEUR PRESSI(@H_D\GITAL MASTER 1615 e :
-
AC 0410 CONTROLEUR DE FUITES PAR FUMEE | 1375 €17 1
SOUS TOTAL 9 445 AT TOTAL

OM 9898
SERVANTE
DISTRIBUTION
RENAULT/PSA/
VAG

Composition :

< EGOO087 : servante 7 tiroirs
« OM6100 : master coffret calage Renault/Nissan/Opel/Volvo
« OM6200 : master coffret calage PSA

« OM6300 : master coffret calage Ford/VAG

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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CLIMATISATION

CODE DESIGNATION PRIX HT | aQté NOE,\T'Sta”gw @ @ @
STATION CLIMATISATION o
- AC 8000 AUTOMATIQUE R1234yf 3900 !
i
o
) KIT DETECTION DE FUITES AZOTE/ o
s AC 1017 HYDROGENE (N2-H2) 50bar 495 !
LS
-
COFFRET JOINTS SPECIAL cur
ﬁ AC 4008 CLIMATISATION 59 !
THERMOMETRE ELECTRONIQUE cr
H AC 4224 s 74 1
F 3]
STOP FUITE CLIMATISATION POUR o
l CO 4065 R134a 30ml 30 !
= ‘ . . AC 4228 JEUDE POUSPSI(E\CRESSRACCORDS4 10 e 1
y i
_.__ﬁﬁ__,"'"'r AC 4048 DEMONTE OBUS RI12/R134a 14 en 1
—
% AC 4027 | RACCORD CLIMATISATION RENAULT 43 & 1
@
— COFFRET OBUS/RACCORDS/
= = AC 4034 BOUCHONS MAINTENANCE 120 €T 1
CLIMATISATIONS
g
| KIT CONTROLE CLIMATISATION Ri34a o
I ~ AC 4052 PAR TRACEUR /8 !
,f".
' i
| DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES
\ €HT
v i AC 7495 | JNIVERSEL R134a/R1234yf/HYDROGENE | 480 !
SOUS TOTAL 5 303 €M1 TOTAL




AC 8000 Fonctions :
 diagnostic et maintenance des boucles de climatisation R1234yf

« compatibles véhicules hybrides/électriques avec systéme rapide de rincage
STATION Shuile
CL' MAT'SAT'ON  cycle de travail entierement automatisé sans robinet manuel

« récupération automatique et profonde des gaz réfrigérants supérieure a 95%
AUTOMATIQUE (Cf norme SAE J2788)

« injection automatique huile/traceur avec balance
R1234yf » systéme de purge d'air automatique

* nettoyage interne du circuit de la station

* base interne de données véhicules (gaz/huiles) VUL et agricole compris, avec
mise a jour en libre acces

« diagnostic du systeme A/C

* imprimante intégrée

 récupération des huiles usagées par gravité sans aucun contact du gaz dans
I'atmosphére

« livré avec adaptateur remplissage sur bouteille de gaz R1234yf HP

AC 1017 En pressurisant I'installation avec de I'azote hydrogéné
KIT DETECTION technique (& une pression appropriée et donc différente

selon les réfrigérants tel qu'indiqué par les secteurs visibles
DE FUITES AZOTE/ sur le manometre), l'installateur aura la certitude, au cas 1
HYDROGENE (NZ- ou il y aurait des fuites dues a des bridages mal faits, a des

soudures "froides” ou a des défauts de fabrication, que ces
H2) 50bars

imperfections seront signalées par une perte d'azote détectée ,.-"
par le manometre prévu a cet effet. L'installation ainsi

g contrélée ne rencontrera alors plus ce type de probléme. = \'1 b
: ..

Composition :

* malette

* SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'a 50bar
* SA4060 : manometre d'isolation + flexible 100cm

* SA4063 : réducteur pour bouteille kg

* SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg

* SA4061: tuyauterie de 150cm

* SA4029 : raccord haute pression

* SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234yf

AC 4052
COFFRET
CONTROLE
CLIMATISATION
R134 PAR
TRACEUR

Composition : =
* SA1002 : lunettes UV uF
* OE0396 : mini lampe d’inspection rechargeable 3W
COB+1SMD
* CO4077 : sachet 12 seringues traceur 7,5ml pour gaz R134a

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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ELECTRICITE

ELECTRICITE/HYBRIDE

, Existant @ @ @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
‘ MASTER PACK EQUIPEMENTS
; OE 0342 DE PROTECTION INDIVIDUELLE 509 €T 1
G ELECTRICITE
"
MASTER PACK EQUIPEMENTS DE
W'JL EG 0001 PROTECTION COLLECTIVE 635 < !
IL

MASTER PACK INTERVENTION

OE 0365 | VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES

m2 er 1

RECOMMANDE EN COMPLEMENT

1 ENROULEUR WALLBOX WIFI POUR
o OE 2000 | ALIMENTATION VEHICULE ELECTRIQUE 2649 &HT 1
L TYPE2
SOUS TOTAL 4 925 €HT TOTAL
OE 0342 Composition :
« OE0302: paire gants isolants 1000V
MASTER PACK « OE0303: surgants cuir pour gants isolants
EQU'pEMENTS « OEO0567 : housse pour gants & sous-gants
« OEO311: écran facial protection arcs électriques
DE PROTECT'ON * OEO566 : housse pour casque ou écran facial
« OE0305 : vérificateur pneumatique testeur de gants isolants
INDIVIDUELLE

ELECTRICITE

OE 0567
OE 0302 - k
g
OE 0303

OE 0305

OE 0566

OE 0311

CLADS




EG 0001

LIMITE pE La ZONE pe TRAVAIL .
MASTER PACK NE PAS FRANCHIR ~
EQUIPEMENTS 2
DE PROTECTION ol 1 OE 0013 a y

COLLECTIVE

o L
&
(] |
»
OE 0750 i"
EG 0031
'. l EG 0032
Composition :
« EGO013 : chaine signalisation plastique jaune/noire 25m
* EGOOQ15 : banderole signalisation "Limite zone de travail” 100x20cm ™
« EGO032 (x2): barriére de sécurité pliante
* EGOO031: housse de volant "DANGER" OE 0720
« OEOQ750 : tapis isolant classe O - 100x60cm
* OEQ720 : perche sauvetage isolante L.147cm
O 0365 Composition :
MASTER PACK + OE0700 : coffret outils isolés 1000v pour véhicules hybrides et électriques
* OE3010: testeur sécurité VAT
INTERVENTION « OEQ755 : nappe isolante 3/10éme 12.5x1.3m
« OEO756 (x4) : pince a ressort pour nappe isolante
VEH ICULES « OE4002 : multimétre mégohmmeétre et testeur d'isolement 1000v cat.llI {
HYBR'DES ET *« OEO710: 4 capuchons isolants @10mm L.60mm
*« OEO0715: 4 capuchons isolants @15mm L.100mm
ELECTR'QU ES *« OEO721: 4 capuchons isolants @20mm L.120mm
OE 0710 ||
OE 0715
OE 0721
L — OE 0755
OE 0310
//V;'/‘J
OE 0700
OE 0756

OE 4002

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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Illustrations non contractuelles.



CARROSSERIE

|| © | © | @
CODE DESIGNATION PRIX HT Qté NON oul
COLONNE LEVAGE o
OH 9150 HYDROPNEUMATIQUE 1500kg 1349 !
OM 2024 PAIRE DE CHARIOTS 1360kg 499 e 1
EG 0055 CENTRALE D'ASPIRATION 2x1300W 1550 €41 1
bE 1000 | PONT ELE\/ATEUR;TCOLONNE MOBILE | ggsq enr :
TABLE DE LEVAGE CARROSSIER o
PE 8001 DOUBLE VERIN 3T 7150 !
0C 0013 PAIRE DE MARCHEPIEDS 249 €T 1
SPOTTER DE REDRESSAGE (TIRE cur
oc 0215 Sous 1650 1
COFFRET TIRAGE PAR POINTS AVEC -
ocons MASSE A INERTIE 219 !
OC 0600 PAIRE DE VENTOUSES @120mm 134 €T 1
oC 0714 CHEVALET CARROSSERIE 79 €Ht 1
} =+
ocC 0717 SUPPORT DE CARROSSERIE 304 T 1
EG 8888 SERVANTE CARROSSERIE 2049 €T 1
x " | . KIT DEPOSE PARE-BRISE 2 OPERA- o :
TEURS
Vaad |
0C 2213 VALISE REPARATION PARE BRISE 955 €T 1
{ — .
PISTOLET A CARTOUCHES ET o
ﬁ OcC 507 BERLINGOTS 340mm 12:1 33 !




CARROSSERIE

CODE DESIGNATION PRIX HT | Qté NOENXiStan(t)UI @ @ @

N

o OC 6049 KIT REPARATION PLASTIQUE Q4 €At 1
F-._-'
m OC 888] KIT SPATULE(S27P§éJSF§ GARNITURE 33 eHT 1
, OC 8081 OUTIL DEMOQgé?ESAGRAFES DE 2Q eHT 1
3 “ OE 1224 PROTECTEUR SURTENSION 12-24V 85 €t 1
! ’ OE 6047 DECAPEUR THERMIQUE 50-650°C 129 €HT 1
‘ OM 0749BL PINCE A RIVETER 19.5 €HT 1
A || mmmsmny | e |
|| mmmmEmm | e |
‘ oP 131 PONCEUSE O%?gg&r#’i5mm AIR SEC 236 €T 1
5 OP 1213 POLISSEUSE VERTICALE @150mm 285 €HT 1
OC 0804 COFFRET VERIN CARROSSIER 10T 379 €7 1
OP 1445 PONCEUSE A BANDE 10mm 269 €T 1
cpvzs | oLz ORaTAE | e |
uc“ OC 0711 CHARIOT RAN%EZ]_l_Eé\EuiARROSSERE 3 299 &HT 1
SOUS TOTAL 25 647,5 €T TOTAL

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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PLAN TYPE

6m mini.

10m mini.
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PLAN EXISTANT

6m mini.

JuIW WL

2 PRISE == EAU /) OUVERTURE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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RESUME

SERVICE RAPIDE TOTAL
LIAISON AU SOL 8440 €+
LUBRIFICATION 1864 €HT

FREINAGE 2817 €T
LIQUIDE REFROIDISSEMENT 2114€HT
OUTILLAGE GENERAL 19862,5 €T
T1+ TOTAL SERVICE RAPIDE 28 653,5 €HT
MECANIQUE TOTAL
MECANIQUE #1- EQUIPEMENT 6364 €T
MECANIQUE #2- CHASSIS 6448 €T
MECANIQUE #3 - DIAGNOSTIC 7046 €T
MECANIQUE #4 - MOTEUR 9445 €T
CLIMATISATION 5303 €HT
ELECTRICITE 4925 €HT
T2 « TOTAL MECANIQUE 39 5371¢HT
CARROSSERIE TOTAL
T3 « TOTAL CARROSSERIE 25 647,5 €T
TOTAL
TOTAL T1+ T2 + T3 93 832 €T

CLAS




NOTES

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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Société :

CONTACT

Nom du contact :

Fonction:

Tél.:

E-mail:

Adresse société :

NOTES

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023. lllustrations non contractuelles.
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GARAGE SOLUTIONS

CLAS Equipements
83 chemin de la Crouza
73800 Chignin - France

+33(0)4 7972 62 22
contact@clas.com

clas.com



