
CULASSE
Sol ut ions



Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023

KIT DETECTION DE CO2

AC 3300 146 €HT

•  permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le radiateur.
•  le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée.
•  identification rapide d'un joint de culasse défectueux.

1- Positionner en lieu et place du bouchon de radiateur ou de vase d'expansion, le tube en 
plexiglas contenant une dose indiquée de liquide traceur (moteur chaud).

2- Placer la poire sur le tube et actionner celle-ci à plusieurs reprises.
Les gaz contenus dans le circuit de refroidissement se mélangent au liquide traceur.
Le liquide de test bleu change de couleur (vire au jaune) s'il y a une fuite de combustion 
interne et donc une présence de gaz CO2 dans le liquide de refroidissement.
Constat : problème au joint de culasse.

JEU SUPPORTS CULASSES

OM 0110 46 €HT

CLE SERRAGE ANGULAIRE 1/2" AVEC 
BRAS MAGNETIQUE

OM 0750 53 €HT

AC 3350 LIQUIDE DETECTION DE CO2 SAV de AC 3300 44 €HT

DIAGNOSTIC
CULASSE

Le stéthoscope électronique permet, au simple contact de sa pointe de touche, 
de retransmettre le bruit émis par la pièce ciblée dans le casque audio afin de 
localiser lors de contrôles statiques les cliquetis moteur, bruits de roulements, 
claquements...
Sa deuxième fonction permet la détection de fuites d'air imperceptibles à l'oreille 
humaine en rendant audible les ultrasons émis par un flux d'air.

STETHOSCOPE ELECTRONIQUE DETECTEUR DE FUITES

AC 5028 272 €HT

Caractéristiques :
•  fonctionne avec 2 piles 9V type 6f22 ou équivalent
•  fréquence de réponse : 36000Hz à 44000Hz
•  température de fonctionnement : 0°C à 40°C
•  température de stockage : -10°C à 50°C
•  poids : amplificateur 183g/émetteur 156g

Composition :
•  amplificateur 176x84x35mm
•  emetteur ultrasons 170x84x36mm
•  casque audio
•  sonde stéthoscope 250mm en alu
•  tube d'amplification 270mm en plastique
•  valise de transport avec mousse
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023

Permet de contrôler simplement et avec précision les défauts 
de planéité d'une surface comme les culasses ou les têtes de 
cylindres. Permet de vérifier jusqu'à 6 têtes de cylindres.

Permet de contrôler simplement et avec précision les 
défauts de planéité d'une surface comme les culasses ou 
les têtes de cylindres. Permet de vérifier jusqu'à 6 têtes de 
cylindres.

MARBRE DE CONTROLE PLANEITE EN FONTE 
500x800mm

EG 1560 900 €HT

REGLE DE PRECISION CONTROLE PLANEITE 
CULASSES 600mm

AC 0010 179 €HT

•  tolérance : < 0.05mm
•  matière : S50C Acier au carbone 
•  dimensions : L.600xl.36xH.16mm

Permet de contrôler simplement et avec précision les défauts de planéité d'une 
surface comme les culasses ou les têtes de cylindres. Permet de vérifier jusqu'à 4 
à 5 têtes de cylindres.

REGLE DE PRECISION CONTROLE PLANEITE CULASSES 400mm

AC 0011 112 €HT

Caractéristiques :
•  tolérance : < 0.05mm
•  matière : Acier
•  dimensions : L.400xl.40xH.8mm
•  DIN 875

Fort nervurage assurant une grande rigidité
Bords renforcés

Caractéristiques :
•  fort nervurage pour une grande rigidité
•  bords renforcés
•  tolérance : < 0.05mm
•  poids : 80Kg
•  dimensions : L.800xl.500xH.90mm
•  DIN 876

Outil de diagnostic simple pour écouter les bruits de blocs 
moteurs, culasses, boites de vitesses, roulements...
Fait d'acier et de plastique, cet outil résiste aux 
hydrocarbures et reste un complément simple à la recherche 
de bruits difficilement décelables.

STETHOSCOPE MECANIQUE

OM 5026 7 €HT

•  longueur sonde étendue : 290mm
•  longueur totale : 1100mm

COFFRET RACLOIR ET CUTTER

OC 0302 44 €HT

Composition : 
•  1 cutter
•  5 lames droites 12mm (OC5301)
•  5 lames droites 16mm (OC5302)
•  5 lames droites 20mm (OC5303)
•  5 lames biseautées 16mm (OC5304)
•  5 lames trapézoïdales (OC5305)
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 Convient pour une utilisation générale sur une grande 
variété de moteurs (OHC, OHV et CVH)
Conçu pour les moteurs essence et diesel 

 LEVE SOUPAPES 

 OM 0103 115 €HT

 •  capacité d'ouverture de 55-175mm, hauteur sous gorge 165mm 
•  SA0103 : adaptateur lève-soupapes réversible Ø25 et Ø30mm 

 Permet de comprimer les ressorts de soupapes sans 
démonter la culasse.
Convient pour la plupart des moteurs OHV (soupapes 
en tête) et OHC (arbres à cames en tête)
Ne convient pas pour les soupapes enclavées 

 LEVE SOUPAPES 1 MAIN 

 OM 0108BL 30 €HT

 SA0103 : adaptateur lève soupapes réversible Ø25 et Ø30mm 

 Cet outil permet de comprimer les ressorts de soupapes en 
agissant comme un levier afi n de démultiplier la force et réduire les 
eff orts. Il off re la possibilité d'adapter la coupelle
de compression en fonction du diamètre du ressort. 

 COFFRET LEVE SOUPAPES 

 OM 0104 190 €HT

Composition :
•  1 lève soupape
•  3 supports de fi xation
•  4 coupelles de compression

Ø24, Ø28, Ø30, Ø36mm 

Codes OEM :
993 60 268 , J46173 

Codes moteurs :
99360268/J46173 

SOUPAPES

 Sans démontage 
de la culasse 

 Sans démontage 

 S’utilise sans 
déculasser 
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023

PINCE DEMONTE JOINTS QUEUES DE SOUPAPES

OM 0106 66 €HT

JEU DE 2 RODOIRS DE SOUPAPES

OM 0614 19 €HT

Ventouses : Ø15, Ø19, Ø27, Ø35mm

Cet appareil rend automatique et parfaitement homogène le rodage 
de soupapes, en agissant par rotation alternée à droite et à gauche.
Toutes les parties tournantes sont usinées avec précision et 
garantissent une longue durée de vie de l'appareil.
Fourni en boîte plastique complète avec ventouses et douilles 
permettant la prise des soupapes soit par la queue soit par la tête.
Le réglage de la vitesse de l'arbre s'effectue en augmentant ou en 
diminuant le débit d'air.

RODOIR PNEUMATIQUE DE SOUPAPES

OP 0102 338 €HT

Rodoir pneumatique livré avec :
•  SA6955 : 1 ventouse en caoutchouc Ø22mm 
•  SA6956 : 1 ventouse en caoutchouc Ø33mm 
•  SA6957 : 1 ventouse en caoutchouc Ø40mm 
•  1 douille porte embout articulée
•  livré en coffret

JEU DE JAUGE EPAISSEUR

AC 0518 10 €HT

Caractéristiques :
•  20 lames
•  0.05 à 1mm
•  résolution : 0.05mm
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Cet outil est indispensable pour mettre en place les pistons 
dans le bloc cylindre : il s'adapte parfaitement aux pistons, 
maintient les segments et permet l'insertion sans risque de 
dommages.

SANGLE A SEGMENTS Ø53-125mm H.75mm

OM 0153 11 €HT

Cet outil est indispensable pour mettre en place les 
pistons dans le bloc cylindre : il s'adapte parfaitement 
aux pistons, maintient les segments et permet 
l'insertion sans risque de dommages.

SANGLE A SEGMENTS Ø90-175mm H.165mm

OM 0155 29 €HT

SANGLE A SEGMENTS Ø65-135mm H.100mm

OM 0154 15 €HT

ALESOIR EXPANSIBLE POUR CYLINDRES

OM 0503 99 €HT

Caractéristiques :
•  réglable de Ø50 à Ø180mm
•  SA5503 : 3 pierres de 100x11mm
•  grain 240 médium

Permet un nettoyage et déglaçage rapide des cylindres en supprimant le dépôt carbone.
Pierres à arêtes biseautées pour une surface de contact optimale et plus de précision.
Tige flexible, à moletage diamant pour un meilleur maintien dans les mandrins.

SA 5503 PIERRES 3 PIECES 35 €HT

Permet de contrôler les défauts 
d’ovalisation d’un alésage de 50 à 
160mm

COFFRET VERIFICATEUR D'ALESAGE 50-160mm

AC 0530 122 €HT

Composition : 
•  comparateur résolution 0.01mm
•  vérificateur d’alésage à cardan
•  12 rallonges de touche L.50 à 105mm

PISTONS & CYLINDRES
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023

 Simple d'utilisation, prêt à l'emploi, ce kit 
couvre 90% du parc.
Aff ectations sur demande. 

 KIT COMPRESSIOMETRE MOTEURS DIESEL 

 AC 0224 769 €HT

Composition :
•  AC2024 : coff ret fausses bougies diesel
•  AC0200 : compressiomètre enregistreur 

 Méthode de connexion à l'aide de faux injecteurs ou de fausses bougies.
Compatible AC2024. Simple d'utilisation. 

 COMPRESSIOMETRE ENREGISTREUR MOTEURS DIESEL 

 AC 0200 492 €HT

 •  livré avec AC0210 : 50 fi ches diagramme, de 
10 à 40bar, faciles à lire et de haute précision

•  possibilité d'enregistrement 8 essais + 2 en 
réserve 

 Coff ret complet pour moteurs essence et diesel à 
injection directe et indirecte. 

 COMPRESSIOMETRE ESSENCE-DIESEL/DCI 
MULTIMARQUE 

 AC 2018BL 299 €HT

Caractéristiques :
•  adaptateur à raccord rapide
•  fl exible L.400mm pour accès diffi  ciles
•  manomètre 0 à 40bar avec soupape de décharge 

Aff ectations :
PSA, VAG, Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, 
Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, 
Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Rover, 
Saab, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Volvo. 

 Composition de fausses bougies diesel et common-rail 
pouvant se coupler au compressiomètre référence AC0200 
ainsi qu'au contrôleur d'étanchéité référence AC0118. 

 COFFRET FAUSSES BOUGIES DIESEL 

 AC 2024 335 €HT

 Accessoire de AC 0200/AC 0118/AC 2016/AC 0800 

 Couvre 90% du parc, aff ectations sur demande. 

Aff ectations :
Alfa, Audi, Bmw, Chrysler, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada , Lancia, Land Rover, Ldv, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Range Rover, Renault, 
Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Vw, Volvo 

 AC 0210  FICHES DIAGRAMME DIESEL 50 PIECES 25 €HT
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2022 au 31/08/2023

 Orientable à 360° par système d'engrenages, l'opérateur peut 
positionner le moteur à l'inclinaison voulue, sans eff ort.
Base équipée d'un bac de récupération de fl uides. 

 SUPPORT MOTEURS 500KG+BAC 
RECUPERATION FLUIDES 

 OM 0701N 650 €HT

Caractéristiques :
•  tête orientable 360° 
•  orientation réglable par engrenages
•  adaptable à tous les moteurs
•  4 points de fi xation réglables
•  compartiment range outils
•  bac de récupération de fl uides
•  4 roues pivotantes dont 2 freinées pour une stabilité accrue
•  poids : 50kg
•  dimensions : 940x610x880mm 

 SUPPORT MOTEURS 500kg 

 OM 0601 195 €HT

Caractéristiques :
•  tête orientable 360°
•  adaptable à tous les moteurs
•  4 points de fi xation réglables
•  dimensions : 800x864x935mm 

SUPPORT MOTEUR
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