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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

OUTILS ELECTROPORTATIFS • CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES ICI

OUTILS ELECTROPORTATIFS

L’ESSENTIEL AU BOUT DES DOIGTS
PUISSANCE ERGONOMIE PERFORMANCE FIABILITE

Protection
anti surcharge

Protection  
anti surchauffe

GESTION ÉLECTRONIQUE 
OFFRANT + DE SÉCURITÉ :  

Moteur BRUSHLESS : 
• pas d’entretien, 
• moins de consommation, 
• plus d’efficacité, 
• plus de longévité. 

BATTERIE : 
1 batterie 4Ah/20V compatible avec toute notre gamme

Haute capacité

Gestion électronique intelligente pour une plus grande durée de vie

Indicateur de charge intégré

Contrôle de la charge et décharge

Desserrage contrôlé

Débrayage de protection

Gâchette progressive

Protection
anti effet rebond
(suivant modèle)

Une gamme courte, performante, de haute qualité mais au budget maîtrisé.
Embarquant les dernières technologies, nos produits vous accompagneront 
dans vos tâches quotidiennes,

Nos produits sont garantis 3 ans. 

ACIER 
STRUCTURE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

OUTILS PNEUMATIQUES • PONCEUSES PNEUMATIQUES
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PONCEUSES PNEUMATIQUES ICI

Caractéristiques :
• �vitesse : 12000tr/min
• �orbit : 2.5mm
• �plateau : Ø150mm
• �longueur : 196mm
• �raccord : 1/4"
• �pression d’alim : 6.2bar
• �consommation : 57l/min
• �poids net : 0.7kg
• �corps composite ultra léger avec 

ceinture anti-vibration
• �régulateur de vitesse
• �echappement arrière
• �raccord pour manchette Ø32mm
• �utilisation à une main

Livrée avec raccord

• �gâchette à sécurité
• �revêtement grip
• �échappement poignée + silencieux
• �raccord d’admission tournant
• �réglage de l’inclinaison à sécurité

Caractéristiques :
• �vitesse : 18.000tr/min
• �ruban : 10x330mm
• �longueur  max : 330mm
• �longueur pliée : 207mm
• �raccord : 1/4"
• �pression d’alim : 6.2bar
• �consommation : 116l/min

Livrée avec raccord

PONCEUSES PNEUMATIQUES

PONCEUSE A RUBAN 10mm
OP 1445 269 €HT

PONCEUSE ORBITALE A DEGROSSIR 5mm 
AIR SEC Ø150mm
OP 1311 236 €HT

SA 1447 LOT DE 5 BANDES GRAIN 80+5 BANDES GRAIN 120 48 €HT

SA 1446 BANDE GRAIN 120 6 €HT

SA 1445 BANDE GRAIN 80 6 €HT

PONCEUSE ORBITALE DE FINITION 2.5mm 
AIR SEC Ø150mm
OP 1312 236 €HT

TN

TN



113
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2.55 1080Nm
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dB109 9,30
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Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

OUTILS ELECTROPORTATIFS • CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES ICI

BOULONNEUSE 1/2" 1180Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE
PW 1181 279 €HT

Caractéristiques :
• �couple de décollement max. : 1180Nm
• �couple de serrage max. : 900/720/540Nm
• �puissance restituée max. (MWO): 1300W
• �3 vitesses
• �cadence de frappe : 2700/2200/1600 (imp/min)
• �régime à vide : 2500/2000/1500 (tr/min)
• �entrainement : 1/2"
• �Ø Boulon max : M24
• �tension : 20V
• �éclairage Led
• �vibration : ah=2.55m/s2.
• �puissance acoustique : Lw=110.15dB(A), K=3dB(A)
• �pression acoustique : Lp=84dB(A), K=3dB(A)
• �poids :  1.90Kg (sans batterie) / 2.57Kg (avec batterie)
• �dimensions (Lxlxh) : 170x76x228mm (avec batterie)

Livrée en valise 
transportable avec 2 

batteries 4.0Ah et son 
chargeur 2.5A

320 Boulons d'autonomie 
(M18)* *[valeur indicative]

BOULONNEUSE 1/2" 1180Nm 20V BRUSHLESS 
+ 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR
PW 1180 449 €HT

AVANTAGE
Compatible batterie modèle Makita 
Mode "auto stop" au desserrage : l'outil s'arrête 
automatiquement quand dévissé, pour éviter la perte de 
l'élément lors de travaux en espace exigu.

Couple 
puissant

Moteur 
BRUSHLESS

Inverseur 1 main

Indicateur 
de niveau de 

batterie

Batterie Lithium-ion
haute performance 4Ah

3 vitesses

Corps 
aluminium

Caractéristiques :
• �couple de décollement max. : 1180Nm
• �couple de serrage max. : 900/720/540Nm
• �puissance restituée max. (MWO): 1300W
• �3 vitesses
• �cadence de frappe : 2700/2200/1600 (imp/min)
• �régime à vide : 2500/2000/1500 (tr/min)
• �entrainement : 1/2"
• �Ø Boulon max : M24
• �tension : 20V
• �éclairage Led
• �vibration : ah=2.55m/s2
• �puissance acoustique : Lw=110.15dB(A), K=3dB(A)
• �pression acoustique : Lp=84dB(A), K=3dB(A)
• �poids :  1.90Kg (sans batterie) / 2.57Kg (avec batterie)
• �dimensions (Lxlxh) : 170x76x228mm (avec batterie)

3 couples

Eclairage LED

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

OUTILS ELECTROPORTATIFS • CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES ICI

BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE
PW 0681 149 €HT

Caractéristiques :
• �couple de décollement max. : 680Nm
• �couple de serrage max. : 400/320/240Nm
• �puissance restituée max. (MWO): 880W
• �3 vitesses
• �cadence de frappe : 3700/3000/2300 (imp/min)
• �régime à vide : 2700/2200/1700 (tr/min)
• �entrainement : 1/2"
• �Ø Boulon max : M22
• �tension : 20V
• �éclairage Led
• �vibration : ah=2.57m/s2
• �puissance acoustique : Lw=114.16dB(A), K=3dB(A)
• �pression acoustique : Lp=90.5dB(A), K=3dB(A)
• �poids :  1.10Kg (sans batterie) / 1.78Kg (avec batterie)
• �dimensions Lxlxh : 130x76x210mm (avec batterie)

Caractéristiques :
• �couple de décollement max. : 680Nm
• �couple de serrage max. : 400/320/240Nm
• �puissance restituée max. (MWO): 880W
• �3 vitesses
• �cadence de frappe : 3700/3000/2300 (imp/min)
• �régime à vide : 2700/2200/1700 (tr/min)
• �entrainement : 1/2"
• �Ø Boulon max : M22
• �tension : 20V
• �éclairage Led
• �vibration : ah=2.57m/s2
• �puissance acoustique : Lw=114.16dB(A), K=3dB(A)
• �pression acoustique : Lp=90.5dB(A), K=3dB(A)
• �poids :  1.10Kg (sans batterie) / 1.78Kg (avec batterie)
• �dimensions Lxlxh : 130x76x210mm (avec batterie)

Livrée en valise 
transportable avec 2 

batteries 4.0Ah et son 
chargeur 2.5A

400 Boulons d’autonomie 
(M12)* *[valeur indicative]

BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS 
+ 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR
PW 0680 319 €HT

AVANTAGE
Compatible batterie modèle Makita 
Mode "auto stop" au desserrage : l'outil s'arrête 
automatiquement quand dévissé, pour éviter la perte de 
l'élément lors de travaux en espace exigu.

Compacte et 
légère 1.78Kg

Indicateur  
de niveau  
de batterie

Batterie Lithium-ion
haute performance 4Ah

Moteur BRUSHLESS

Inverseur 1 main

Eclairage LED

3 couples

TN

TN

TN

TN

680 Nm

240 Nm

1

MAX

2

3

AUTO STOP 
MODE

320 Nm

400 Nm

4Ah dB90.5 2,57 1,78

4Ah
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+ 125mm

M14

35mm

8500
tr/min

dB93.4 5,50 1.20

4Ah dB93.4 5,50 1.85

4Ah

114

4Ah dB91.8 1,40
2.65 160Nm

13mm

40 mm 13 mm 13 mm

160 Nm 0-600 
rpm

1MAX

3 MODES

2

0-2250 
rpm

+

dB91.8 1,40 2.00

4Ah

4Ah

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V 
BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 3126 99 €HT

Composition :
• �valise robuste avec poignée
• �meuleuse d'angle
• �poignée latérale (amovible)
• �clé pour disque

Caractéristiques :
• �puissance restituée max. (MWO): 800W
• �3 vitesses
• �Ø disque : 125mm
• �régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
• �taille broche : M14
• �démarrage progressif
• �arrêt du disque : 3s
• �profondeur de coupe : 35mm
• �tension : 20V
• �vibration meulage : ah=5.5m/s2, K=1,5m/s2.
• �vibration ponçage : ah=1.9m/s2, K=1,5m/s2.
• �puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)
• �pression acoustique : Lp=82.4dB(A), K=3dB(A)
• �poids :  1.20Kg (sans batterie) / 1.85Kg (avec batterie)
• �dimensions (Lxlxh) : 300x105x80mm (avec batterie)

Livrée en valise 
transportable avec 2 

batteries 4.0Ah et son 
chargeur 2.3A

50 coupes d'autonomie 
(barre acier Ø10mm)* 

*[valeur indicative]

MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS 
+ 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR
PW 3125 269 €HT

AVANTAGE
Compatible batterie modèle Makita

Stop en 3 
secondes

Moteur 
BRUSHLESS

Poignée 
amovible

Carter 
orientable 
aluminium

Emplacement 
poignée 

Bouton homme 
mort et action 

maintenue

Blocage par 
bouton

Indicateur 
de niveau de 

batterie

Batterie Lithium-ion
haute performance 4Ah 3 vitesses

OUTILS ELECTROPORTATIFS •DISQUEUSES ELECTROPORTATIVES
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES ICI

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

OUTILS ELECTROPORTATIFS • PERCEUSES ELECTROPORTATIVES
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE CLES A CHOC ELECTROPORTATIVES ICI

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 2014 199 €HT

Composition :
• �valise robuste avec poignée
• �perceuse Visseuse à percussion
• �clip ceinture

Caractéristiques :
• �2 vitesses
• �couple : 160Nm
• �puissance restituée max. (MWO): 900W
• �cadence de frappe : 0/36000 (imp/min)
• �régime à vide : 0-600/0-2250 (tr/min)
• �mandrin auto-serrant: 13mm
• �capacité mandrin : forêt de 1.5 / 13mm
• �réglages de couple : 20 + 3
• �capacité perçage Acier : 13mm
• �capacité perçage Bois : 40mm
• �capacité perçage Maçonnerie  : 13mm
• �tension : 20V
• �poids :  2.0Kg (sans batterie) / 2.65Kg (avec batterie)
• �éclairage Led
• �vibration : ah=1.4m/s2, K=1,5m/s2.
• �puissance acoustique : Lw=91.8dB(A), K=3dB(A)
• �pression acoustique : Lp=80.8dB(A), K=3dB(A)
• �dimensions (Lxlxh) : 205x65x260mm (avec batterie)

Livrée en valise 
transportable avec 2 

batteries 4.0Ah et son 
chargeur 2.3A

50 trous d'autonomie 
(Ø10mm / tôle 3mm)* 

*[valeur indicative]

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V 
BRUSHLESS + 2 BAT 4Ah + CHARGEUR
PW 2013 349 €HT

AVANTAGE
Compatible batterie modèle Makita

Moteur 
BRUSHLESS

Inverseur 1 main

Indicateur 
de niveau de 

batterie

Batterie Lithium-ion
haute performance 4Ah

Eclairage LED

Mandrin acier auto-
serrant Ø13mm

TN

TN

800w

TN

TN
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PW 1180

OM 0792

OM7025

4Ah

Charge admissible 
élevée 700kg

Dimensions :
• �plateau bois : L.2000xl.740xH.30mm
• �armature : L.1900xl.692xH.855mm
• �rangement (plateau métallique) : L.1900xl.610mm
• �poids : 120kg Composition : 

EG0336 : 1 x etabli metal 2m plateau bois 
EG0357 : 4 x panneau perfore range outils 500x900x30mm 
EG0344 : 2 x sachet de 10 crochets double ø6mm l.50mm 
EG0346 : 2 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.50mm 
EG0347 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.100mm 
EG0337 : 2 x tiroir 

ENSEMBLE ETABLI 2000mm
EG 0312 1099 €HT

Dimensions :
• �plateau bois : L.1500xl.750xH.30mm
• �armature : L.1410xl.692xH.855mm
• �rangement (plateau métallique) : L.1410xl.610mm
• �poids : 95kg

Composition : 
EG0335 : 1 x etabli metal 1,5m plateau bois 
EG0337 : 1 x tiroir 
EG0344 : 2 x sachet de 10 crochets double ø6mm l.50mm 
EG0346 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.50mm 
EG0347 : 1 x sachet de 10 crochets simple ø6mm l.100mm 
EG0357 : 3 x panneau perfore range outils 500x900x30mm 

ENSEMBLE ETABLI 1500mm
EG 0311 799 €HT

Charge admissible 
élevée 700kg

MOBILIER D'ATELIER • ETABLIS
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE ETABLIS ICI

ETABLIS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

TN

Accessoire de PW 9104/PW 9102/PW 8050/
PW 8040/PW 8030/PW 8020/PW 8010/PW 
3126/PW 3125/PW 2014/PW 2013/PW 1181/
PW 1180/PW 1081/PW 1080/PW 0681/PW 
0680/PW 0621/PW 0620

BATTERIE 20V 4Ah LI-ION
PW 9014 79 €HT

Accessoire de PW 0620/PW 0621/PW 1080/PW 1081/PW 2013/PW 2014/PW 3125/PW 
3126/PW 9104/PW 9102/PW 9004/PW 8050/PW 8040/PW 8030/PW 8020/PW 8010/
PW 2300/PW 1181/PW 1180/PW 0681/PW 0680

Idéal pour ranger et garder à portée de main vos outils!

Peut accueillir 4 outils et sur la tablette le chargeur et batteries.
Livré avec kit de fixation (vis / chevilles)

SUPPORT OUTILS ELECTROPORTATIF & ACCESSOIRES
PW 9150 30 €HT

Composition : 
OM0792 : 1 x cle dynamometrique 1/2" 40-220nm 
OM7027 : 1 x coffret douilles intervention roue 1/2" (10 pcs) 
PW1180 : 1 x boulonneuse 1/2" 1180nm 20v brushless + 2 batteries 4ah + chargeur 

Livrée en valise 
transportable avec 2 

batteries 4.0Ah et son 
chargeur 2.5A

320 Boulons d'autonomie 
(M18)* *[valeur indicative]

TNCHARGEUR BATTERIE 
ELECTROPORTATIF 2.5Ah
PW 9112 19 €HT

TNCHARGEUR 
RAPIDE BATTERIE 
ELECTROPORTATIF 4Ah
PW 9114 29 €HT

PACK BOULONNEUSE + DOUILLES ROUE
PW 8040 549 €HT

OUTILS ELECTROPORTATIFS 
RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE D'OUTILS ELECTROPORTATIFS ICI

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/01/2026 au 31/12/2026

TN

TN

TN

TN




