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BEYOND TOOLS, A TEAM

Atex bransleavtappning
Art.nr : OP 3528

BN, .

Beskrivning av Atex brans eavtappning
artikeln

Streckkod 3700461400933

Intro Avsedd for avtappning av bransle efter en felaktig pafylining (bensin blandad med diesel),
borttagning av en drankt branslepump, byte eller kontroll av brénslemétaren, spolning av
tanken etc.

Texter 45-liters mobil tank (pa hjul) for fullsténdig tomning av bransletankar och -ledningar
(bensin och diesel).
Kan tommas via tankens pafyllningsstuds eller via bransleledningarna.
Levereras med tva antistatiska jordkablar, en 6verstromningsslang och 3 branslesonder.

Uppfyller ATEX-standarder:

ATEX-reglerna (explosiva atmosfarer) harror fran tva europeiska direktiv (2014/34/EU
eller ATEX 95 for utrustning avsedd for anvandning i ATEX-zoner, och 1999/92/EG eller
ATEX 137 for arbetstagarnas sakerhet).

Det gdller i Frankrike genom att kraven i arbetslagstiftningen uppfylls.
ATEX-forordningarna kréver att alla verksamhetschefer hanterar de risker som &r
forknippade med explosioner i dessa atmosfarer pa samma st som allaandra
arbetsrelaterade risker.

Fler produkter ATEX-standard

Garantitid 2ar



Kapacitet (ml) 45 000 mi
Kapacitet (1) 45 |

Priskod Standardtariff (TN)
Garantiforfarande DIAGNOSTIC
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CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankrike

Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 p&
fredagar)




