
Atex bränsleavtappning
Art.nr : OP 3528

Beskrivning av
artikeln

Atex bränsleavtappning

Streckkod 3700461400933

Intro Avsedd för avtappning av bränsle efter en felaktig påfyllning (bensin blandad med diesel),
borttagning av en dränkt bränslepump, byte eller kontroll av bränslemätaren, spolning av
tanken etc.

Texter 45-liters mobil tank (på hjul) för fullständig tömning av bränsletankar och -ledningar
(bensin och diesel).
Kan tömmas via tankens påfyllningsstuds eller via bränsleledningarna.
Levereras med två antistatiska jordkablar, en överströmningsslang och 3 bränslesonder.

Uppfyller ATEX-standarder:
ATEX-reglerna (explosiva atmosfärer) härrör från två europeiska direktiv (2014/34/EU
eller ATEX 95 för utrustning avsedd för användning i ATEX-zoner, och 1999/92/EG eller
ATEX 137 för arbetstagarnas säkerhet).
Det gäller i Frankrike genom att kraven i arbetslagstiftningen uppfylls.
ATEX-förordningarna kräver att alla verksamhetschefer hanterar de risker som är
förknippade med explosioner i dessa atmosfärer på samma sätt som alla andra
arbetsrelaterade risker.

Fler produkter ATEX-standard

Garantitid 2 år



Kapacitet (ml) 45 000 ml

Kapacitet (l) 45 l

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

     

*Offentligt pris exkl. : 1 890 €
*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


