CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Gassugning pa PL rull 15m @125mm 400V
Art.nr : AG 0014

Beskrivning av Gassugning pa PL rull 15m @125mm 400V
artikeln

Streckkod 3701555301037
Intro Specidl It utformad for avgasutsug i verkstader for létta fordon.

Texter Denna fjaderbel astade mekaniska haspel komplett med utsugsflakt kan installerasi taket
eller pa véggen, med bibehallen prestanda. Utrustningen gor att du kan arbetai en
hésosam milj6, utan att andas in avgaser och i enlighet med sakerhetsstandarderna pa
arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehdller flexibiliteten dver tid tack vare den robusta
nylonspiralen med en mycket sndv stigning. Denna egenskap forhindrar att slangen
strécks under dragning och att den kollapsar i situationer med hog belastning. Den sldta
inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m3.

Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul for att begransa friktion
och vibrationer och minska energiforbrukningen. Inlopps- och utloppsflénsar ar
dimensionerade for optimal sugkapacitet. Stodfétter for vagg- eller takmontering ingar.

Funktioner Funktioner:
- Konstruktion i galvaniserat stal
- Epoxylack (gra RAL 7040)
- 15 m slang med diameter 125 mm (-40 °C till +200 °C) av vulkaniserat EPDM-tyg som
tal hoga temperaturer pa bada sidor.
- utlopp: @160 mm
- stromforsorjning: 400 Tri



- motoreffekt: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A

- max. fléde: 700 md/h

- Ljudniv& 68 dB

- Strombrytare med Overhettningsskydd

- Rullar utrustad med spérr, &ndstopp med halkskydd

- utloppsmunstycke utrustat med ett inkraktarskyddsgaller, en klamma, en lucka for
avstangning av gasinsugningen och en 6ppning for opacitetsméatarens sond

- vikt: 43 kg

Mangatillval finnstillgéangliga— kontakta oss for mer information.

Garantitid 2&

Decibel 68 dB

Spanning 400V

Produktens vikt 43 kg

Diameter 125 mm

L uftfléde 700

Priskod Tariff for utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast
DPF-kompatibel NEJ
Slangenslangd (m) 15m

Slangensdiameter  125mm
(mm)

M ax 200°C
slangtemper atur
(°C)

BN =

CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22 Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
83, chemin de la CROUZA Fax : och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pa

73800 CHIGNIN fredagar)
Frankrike




