CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Dynamometrisk nyckel 1" 300-1500Nm
Art.nr : OM 0797

Beskrivning av Dynamometrisk nyckel 1" 300-1500Nm
artikeln

Streckkod 3701555305196

Texter Momentnyckel med hog precision i Newtonmeter, graderad i decimaler med en
noggrannhet pa 1:1.
Skiftnyckeln fungerar aven for omvant vridmoment (atdragning, lossning).
Det horbara klickljudet gor det |&tt att identifiera nér det instéllda vardet har uppnatts.
Den fjaderbel astade instélIningsringen |aser sig automatiskt vid 6nskat vridmomentvarde.
Ingen risk att tappa bort vardet under anvandning.
Den 72-tandade vandbara sparren mojliggor kort justering, med tryckknappslasning av
hylsor.

Fler produkter Levereras med kalibreringscertifikat

Funktioner Standarderna |SO 6789 och ASME 8107.14M
Noggrannhet vid adragning: +/- 3 %
Noggrannhet vid lossning: +/- 6 %

Gar antitid 2ar

Atdragningsmoment 300-1500
(Nm)

Langd 1 800 mm



Produktens vikt 67 000 kg
Priskod Standardtariff (TN)
Utbildning 1
Garantiforfarande DIAGNOSTIC

FR=1-1—

CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankrike

Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 p&
fredagar)




