
OLJETRYCKSADAPTRAR
Art.nr : AC 0815

Beskrivning av
artikeln

OLJETRYCKSADAPTRAR

Streckkod 3701555306568

Intro Med hjälp av den trycksensor på 0-300 bar som ingår i vår AC0800-sats kan den här
satsen användas för att testa motor- och/eller turbooljetrycket i de flesta motorer.

Texter Om oljetrycksgivaren inte är åtkomlig (t.ex. placerad bakom generatorn) går det mycket
snabbt att ta oljetrycket direkt från turbon, i stället för den ursprungliga
banjoanslutningen.

Fler produkter Exakt diagnos

Funktioner Funktioner :
- 10 adaptrar som passar de flesta oljetrycksgivare.
- 4 adaptrar som passar de flesta Banjo-turboadaptrar.
- 1 90° snabbkoppling

Mått :
kontaktor :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100



- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13 : 11x3/8unf
- 14 : 10x100

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

       

*Offentligt pris exkl. : 229 €
*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


