
Komplett digital flertrycksvagn
Art.nr : AC 0840

Beskrivning av
artikeln

Komplett digital flertrycksvagn

Streckkod 3701555310220

Intro Den idealiska diagnostikvagnen.
Levereras med alla valfria tillbehörssatser.

Texter Med den här universella digitala tryckmätaren kan du göra alla typer av tryckavläsningar,
både pneumatiska och hydrauliska, och jämföra kretsens faktiska fysiska värden med de
som levereras av de olika sensorerna med hjälp av en diag-avläsning.
Jämförelsen hjälper dig att identifiera felkällan (mekanisk eller elektrisk).

Sammansättning Sammansättning:
Låda 1:
- 1 testare med 7-tums TFT-färgskärm och resistiv pekskärm
- batteri: litiumpolymer 3,7 V / 2000 mA
- smart USB-laddare med LED-indikator
- anslutning till dator via USB-port
- ABS-hölje med stötfångare av gummi
- alla skruvar är monterade på mässingsinsatser
- mässingsinsats med 1/4-gänga på baksidan för att fästa hållaren
- 1 givare 0/300 bar (2 m)
- 1 givare -1/+3 bar (2,90 m)
- 1 universell kompressionsadapter för diesel (simulerad injector)
- 3 universella kompressionsadaptrar för bensin (flexibel simulerad tändstift)



- 1 påse med tillbehör
- 1 precisionsventil
- 8 snabbkopplingar, originaldelar från tillverkaren, extremt flexibla

Fack 2:
- givare 0–2000 bar (2 m)
- sensorkåpa för direkt tryckmätning vid pumpen,
- 2 slangar M12x150 för de vanligaste tillämpningarna.
- uppsamlingsbehållare
- 8 testregulatorer med 1 fläns
- 6 M12-kåpor för gemensamma rampor
- 6 M14-pluggar för gemensam rörledning
- 6 vinklade högtrycksadaptrar för diesel
- 5 högtrycksadaptrar för bensin

Fack 3:
- 1 cylinderläckagetestare
- 21 blindglödstift
- 1 universalsats med tändstift

Fack 4:
- 10 adaptrar som passar de flesta oljetryckssensorer.
- 4 adaptrar som passar de flesta Banjo-adaptrar på turboladdare.
- 1 90°-snabbkoppling
- 2 förvaringsfack med skuminsatser
- 1 Schrader-koppling 7/16" x 20 UNF
- 1 Schrader-koppling 8V1
- 1 Schrader-koppling M8x100
- 1 sensor för etanolhalt

Mått:
anslutningsdon:
- 1: 12,5 x 125
- 2: 13 x 140
- 3: 10 x 0,9
- 4: 9,5 x 1/8"
- 5: 9,3 x 100
- 6: 10 x 100
- 7: 12 x 150
- 8: 14 x 150
- 9: 16 x 150
- 10: 18x150
banjo:
- 11: 14x150
- 12: 12x150
- 13: 11x3/8 UNF
- 14: 10x100

Garantitid Ej tillämpligt



Pris kod Standardtariff (TN)

Composition
nomenclature

1 x EG 0087 - Vagn med 7 lådor
1 x EG 0080 - Förvaringslåda i skumplast 390x190
1 x AC 2021 - Universell dummy-injektor
1 x AC 0801 - Högtryckssats 0-2000B
1 x AC 0802 - Pluggsats för common rail
1 x AC 0803 - Common rail dummy regulator kit
1 x AC 0804 - HP bensinadaptrar
1 x AC 0805 - HP diesel armbågsadaptrar 0-2000B
1 x AC 0807 - Schrader-förbindning 7/16" x 20unf
1 x AC 0808 - Schrader connector 8v1
1 x AC 0809 - Schrader-förbindning M8x100
1 x AC 0815 - Oljetrycksadaptrar
1 x AC 0811 - Flexibel gasolinbult M10x1 200mm
1 x AC 0812 - Flexibel gasolbult M12x1,25 200mm
1 x AC 0813 - Flexibel gasolinbult M14x1.25 200mm
1 x AC 0816 - Läckagetestare för cylindrar
1 x AC 0817 - Falskt universellt glödstift
1 x SA 0860 - Skumplastinsats tom komplett låda AC 0920
1 x SA 0861 - Skuminsats tom komplett låda AC 0801
1 x SA 0862 - Skumplastinsats tom komplett låda AC 0816
1 x SA 0863 - Tom skumplastinsats 1/3 låda AC 0815
1 x AC 0818 - Etanol E85 styrsensor
1 x AC 0920 - Trådlös kompatibel digital multi-tryckmätare
1 x AC 2024 - Uppsättning tändstift för dieselattrapper

Garantiförfarande NO
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