
Högtrycksbränsleinsats
Art.nr : AC 0842

Beskrivning av
artikeln

Högtrycksbränsleinsats

Streckkod 3701555310183

Texter Låda 2: Bränsle med högt tryck

Med den här lådan kan trycket i diesel Common Rail testas på ett säkert sätt, både in-line
("i serie med motorn igång") och direkt från pumpen (motorstart). Bensin med högt tryck
kan också testas med hjälp av de adaptrar som medföljer i insatsen.
Tillsammans med vår digitala tryckprovare master kit (AC0800) kan mycket noggranna
tester utföras. De slangar som ingår i satsen gör det möjligt att mäta och diagnostisera de
flesta motorer med common rail.

Sammansättning Sammansättning :
- 2000 bar sensor (2m)
- sensorplugg för direkt pumptryck
- 2 M12x150-slangar för de vanligaste tillämpningarna
- återvinningstank
- 8 dummyregulatorer med 1 fläns
- 6 pluggar M12 för common rail
- 6 M14-pluggar för common rail
- 6 HP vinkeladaptrar för diesel
- 5 HP bensinadaptrar

Garantitid Ej tillämpligt



Pris kod Standardtariff (TN)

Composition
nomenclature

1 x AC 0801 - Högtryckssats 0-2000B
1 x AC 0802 - Pluggsats för common rail
1 x AC 0803 - Common rail dummy regulator kit
1 x AC 0804 - HP bensinadaptrar
1 x AC 0805 - HP diesel armbågsadaptrar 0-2000B
1 x SA 0861 - Skuminsats tom komplett låda AC 0801

Garantiförfarande NO

     

*Offentligt pris exkl. : 1 790 €
*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)

https://www.clas.com/sv/hogtryckssats-0-2000b-ac-0801.html
https://www.clas.com/sv/pluggsats-for-common-rail-ac-0802.html
https://www.clas.com/sv/common-rail-dummy-regulator-kit-ac-0803.html
https://www.clas.com/sv/hp-bensinadaptrar-ac-0804.html
https://www.clas.com/sv/hp-diesel-armbagsadaptrar-0-2000b-ac-0805.html
https://www.clas.com/sv/skuminsats-tom-komplett-lada-ac-0801-sa-0861.html

