
OLJETRYCKSINSATS, ETANOL- OCH BP-BRÄNSLE
Art.nr : AC 0844

Beskrivning av
artikeln

OLJETRYCKSINSATS, ETANOL- OCH BP-BRÄNSLE

Streckkod 3701555310213

Intro Med hjälp av trycksensorn på 0-300 bar kan den här satsen användas för att testa
motoroljetrycket via tryckomkopplaren och/eller turbosmörjaren på de flesta motorer.
Den kan också användas för att kontrollera etanolhalten i lågtrycksbensinkretsen.

Texter För oljetryck :
På bara några minuter, om oljetrycksgivaren inte är tillgänglig (t.ex. placerad bakom
generatorn), kommer det att gå mycket snabbt att ta oljetrycket direkt från turboen, i
stället för den ursprungliga banjo-kontakten.

För att kontrollera % etanol :
Detta test kontrollerar om bränslesystemet innehåller etanol.
På grund av den stora prisskillnaden mellan E85 och vanlig bensin tenderar fordonsägare
att tanka E85 i olämpliga fordon, vilket leder till :
- förbränningsproblem i motorn
- knackningar i motorn
- att varningslampan för motorn på instrumentbrädan tänds
- till den grad att motorn inte går att starta

Funktioner Funktioner :
- 10 adaptrar som passar de flesta oljetrycksgivare
- 4 adaptrar för att passa de flesta Banjo-turboadaptrar



- 1 90° snabbkoppling

Mått :
kontaktor :
- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100
- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150
banjo :
- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13 : 11x3/8unf
- 14 : 10x100

- adapterpaket för OEM-anslutningar
- etanolgivare + kabel för anslutning till surfplatta

- 1 schraderanslutning 7/16" x 20unf
- 1 schraderanslutning 8V1
- 1 schraderanslutning M8X100

Garantitid Ej tillämpligt

Pris kod Standardtariff (TN)

Composition
nomenclature

1 x AC 0815 - OLJETRYCKSADAPTRAR
1 x SA 0863 - TOM SKUMPLASTINSATS 1/3 LÅDA AC 0815
2 x EG 0080 - FÖRVARINGSBRICKA AV SKUMPLAST
1 x AC 0807 - SCHRADER-förbindning 7/16" x 20UNF
1 x AC 0808 - SCHRADER CONNECTOR 8v1
1 x AC 0809 - SCHRADER-förbindning M8x100
1 x AC 0818 - ETANOL E85 STYRSENSOR

Garantiförfarande NO

      

https://www.clas.com/sv/oljetrycksadaptrar-ac-0815.html
https://www.clas.com/sv/tom-skumplastinsats-1-3-lada-ac-0815-sa-0863.html
https://www.clas.com/sv/forvaringsbricka-av-skumplast-eg-0080.html
https://www.clas.com/sv/schrader-forbindning-7-16-x-20unf-ac-0807.html
https://www.clas.com/sv/schrader-connector-8v1-ac-0808.html
https://www.clas.com/sv/schrader-forbindning-m8x100-ac-0809.html
https://www.clas.com/sv/etanol-e85-styrsensor-ac-0818.html
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