
20V BRUSHLESS SCREWDRIVER + 2 BAT 4Ah + laddningsaggregat
Art.nr : PW 2013

Beskrivning av
artikeln

20V BRUSHLESS SCREWDRIVER + 2 BAT 4Ah + laddningsaggregat

Streckkod 3701555314099

Texter Levereras i en transportabel väska med 2 batterier på 4,0 Ah och en laddare på 2,3 A

50 hål med autonomi (Ø10mm / ark 3mm)* *[indikativt värde]

Fler produkter Ø13 mm självåtdragande chuck i stål

Funktioner Funktioner :
- 2 hastigheter
- vridmoment: 160Nm
- maximal uteffekt (MWO): 900W
- slaghastighet: 0/36000 (imp/min)
- hastighet utan belastning: 0-600/0-2250 (rpm)
- självåtdragande chuck: 13 mm
- chuckkapacitet: 1,5 / 13 mm borrkrona
- vridmomentinställningar: 20 + 3
- borrkapacitet stål: 13 mm
- borrkapacitet trä: 40 mm
- kapacitet för borrning i murverk: 13mm
- spänning: 20V
- vikt: 2,0 kg (utan batteri) / 2,65 kg (med batteri)
- Led-belysning



- vibration: ah=1,4m/s2, K=1,5m/s2.
- ljudeffektnivå: Lw=91,8dB(A), K=3dB(A)
- ljudtryck: Lp=80,8dB(A), K=3dB(A)
- mått (LxBxH): 205x65x260mm (med batteri)

Sammansättning Sammansättning :
- robust fodral med handtag
- borrskruvmejsel med slagverk
- 20V 4Ah LI-ION-batteri (x2)
- 2,3A / 1,5m laddare
- Bältesklämma

Garantitid 3 år

Decibel 91,80 dB

Vibrationer 1,40 m/s2

Övriga Borstlös motor

Produktens vikt 2,65 kg

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

Kundnytta Kompatibel med Makita-batterier

      

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


