CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

THINKCAR PLD212 EVAP ROK LACKAGE TESTARE
Art.nr : ADTK00024

Beskrivning av THINKCAR PLD212 EVAP ROK LACKAGE TESTARE
artikeln

Streckkod 3701555314556

Intro Underhdllsomréde :
Professionell rokdetektor for evaporation och turbo i fordonsrorledningar.

Produkten &r endast tillganglig for forsdljning i Frankrike och franska utomeuropeiska
departement och territorier.

Texter Brett anvandningsomrade:
For lacksokning i rérsystem pabilar, motorcyklar, sndskotrar, terrangfordon, |&tta lastbilar
och motorer.
Lamplig for alabilmodeller.

Kraftfull och enkel att anvanda:

Inbyggd luftpump utan att behdva forlita sig pa andra maskiner och matare med exakta
skalor.

Anslut bara detektorn till DC12V-batteriet, sa kan den producera tjock rok inom 30
sekunder efter att den har slagits pa.

Design med dubbla flddesmétare:
Unik design med 2 meter for att observera flédesmétaren och tryckmétaren for
lackagestatus.



Fler produkter

Funktioner

Sammansattning

Garantitid
Priskod

Garantiforfarande

Dedikerade
telefonlinjer

2.8

CLAS EQUIPEMENTS

83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN

Frankrike

EVAP-testning:
PLD 212 kan upptacka sma lackagehdl ned till 0,5 mm med begransat tryckskydd i
EVAP-l4ge for att skydda fordon fran skador.

Overhettnings- och frostskydd:
PLD 212 har ett intelligent skydd, om det 6verskrider arbetsgransen, t.ex. mer an 120 ?,
sténgs det automatiskt av for att sékerstélla operatérens och enhetens sakerhet.

L uftlége och roklége:
PLD 212 erbjuder tvatestlagen, luftlage och roklége.

Integrerad luftpump
Hog rokproduktion (10L/Min)

Funktioner :

- tryck: 0,025-0,04 Bar (EVAP-modell)
- fl6deshastighet: 8-15L / Min

- véatskevolym: 45ML

- stromforsorjning: DC 12V

- stromkabel: 2M

- rokrorets langd: 2M

Sammanséttning:
- En huvudenhet
- Strémkabel

- Rokror

- Adapter kon

- Tratt

- Pump

- Pluggar

2ar
Tariff for utrustning (TE)
DIAGNOSTIC

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :
- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04
- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22 Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pa

fredagar)




