
R134a Kylstation för automatiska bussar
Art.nr : AC 8944

Beskrivning av
artikeln

R134a Kylstation för automatiska bussar

Streckkod 3701555315287

Intro Idealisk station för stora system tack vare 40 kg cylinder och 200 l/min vakuumpump

Texter Funktioner :
- 3 flaskor av typen "oljelås" (använd olja, spårämne, olja) 250 ml hermetiskt tillslutna
med fuktfiltreringssystem, försedda med manliga snabbkopplingar med kolv
- diagnos och underhåll av luftkonditioneringsslingor med R134a
- kompatibel med hybrid-/elektriska fordon, med system för snabb oljespolning
- helautomatisk arbetscykel utan manuella ventiler
- automatisk, djup köldmediegasåtervinning på över 95 % (se SAE J2788-standarden)
- automatisk oljeinsprutning med skala
- Automatiskt luftningssystem
- intern rengöring av stationskretsen
- värmebälte
- intern fordonsdatabas (gas/olja), inklusive LCV- och jordbruksfordon, med fri tillgång
till uppdateringar
- Diagnostik av A/C-system
- Skrivare
- återvinning av använd olja genom gravitation utan att gasen kommer i kontakt med
atmosfären
- levereras med adapter för påfyllning av R134a-gasflaskor



Fler produkter Integrerade datafordon

Funktioner Funktioner :
- LCD-display med 264x64 pixlar
- 40 kg cylinderkapacitet
- Värmebälte
- 3m flexibel slang
- HP/BP-kopplingar ingår
- Skalans noggrannhet +/- 5g
- automatisk oljeinsprutning
- automatisk plotterinsprutning
- Skrivare
- 20cc kompressor
- 200 L/min vakuumpump
- Automatiskt luftreningssystem
- Databas
- Diagnostik av luftkonditionering Endast trycktest
- Hybridfordonsfunktion Snabb oljespolning som tillval
- Verktyg för kalibrering/låsning
- dataöverföring till PC
- Spänning 240V/50 Hz
- produktmått 55x60x120 cm
- vikt 117 kg

Garantitid 2 år

Typ av fordon LASTBIL

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Garantiförfarande INTERVENTION

  

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


