
EURODAINU UPPBLÅSNINGSPISTOL 0,7-11 BAR
Art.nr : OP 0149

Beskrivning av
artikeln

EURODAINU UPPBLÅSNINGSPISTOL 0,7-11 BAR

Streckkod 3701555315317

Texter - Pistolen, som tillverkas i Frankrike under licens från EURODAINU/MICHELIN, är
konstruerad för intensiv användning på bilar och lastbilar.
- Mycket hög mätnoggrannhet och bibehållen noggrannhetsnivå även om enheten utsätts
för stötar.
- Kompatibel med kväveuppblåsning.
- Överensstämmer med standard NFR 63-302 och direktiv 86/217/EEG och dekret nr
88/78.
- Certifikat för godkännande av LNE-modell nr 33762.
- Certifikat för godkännande av kvalitetssystemet DIRECCTE.
- Varje enhet testas individuellt och levereras med ett verifieringscertifikat som anger dess
serienummer.

Funktioner Funktioner :
- mätare: Ø80 mm (graderad från 0,7 till 11 bar)
- tappat inlopp: 1/4" (1/8")
- filtrerad, smörjfri lufttillförsel
- förstklassiga termoplastiska komponenter
- anti-pinch-handtag kataforetiskt behandlat för att förhindra korrosion
- elastomerskydd som omsluter mätsystemet
- filtrering av luften i indikatormekanismen med hjälp av ett mikroporöst filter av rostfritt
stål och nickelsilver



- motståndskraftig mot ett oavsiktligt övertryck på 13,75 bar
- vikt: 0,9 kg

Garantitid 2 år

Kabellängd 1,50 m

Produktens vikt 0,90 kg

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


