
90L ÅTERVINNARE FÖR BLANDAD OLJA MED FÖRKAMMARE
Art.nr : HU 0389N

Beskrivning av
artikeln

90L ÅTERVINNARE FÖR BLANDAD OLJA MED FÖRKAMMARE

Streckkod 3701555318264

Texter Denna oljeuppsamlare byter olja i motorn genom sugning eller gravitation.

Den graderade skalan på uppsamlingsskålen för använd olja gör att du kan kontrollera
mängden olja som avlägsnats.
Idealisk för fordon som inte är utrustade med en nivåkontrollsensor.

Fler produkter Stor kapacitet 90L + skål

Funktioner Funktioner :
- 150 cm sugslang
- 150 cm dräneringsslang för tank
- 5 flexibla sonder: Ø6/L. 700 mm (2 st); Ø8/L. 700 mm (2 st); Ø6/L. 900 mm (1 st);
- sugavlopp: ~2,5L.min
- strömförsörjning: 6 till 8 bar
- Ø bassäng utan förlängning: 370mm
- Ø bassäng med förlängning: 590 mm
- bassäng utrustad med sil och hållgaller
- förkammarens kapacitet: 10L
- Tillförsel för tankens tömning: 0,5 bar
- Nivåindikator
- vikt: 30 kg



- Min. höjd: 1400 mm
- max. höjd: 1700 mm
- Förvaringslåda

Rådet Överskrid inte fyllningskapaciteten på 85 liter för att garantera säker transport/tömning

Garantitid 3 år

Max. höjd 1 700 mm

Min. höjd 1 400 mm

Kapacitet (ml) 90 000 ml

Kapacitet (l) 90 l

Pris kod Standardtariff (TN)

Composition
nomenclature

1 x HU 0389-1 - TANK FÖR OLJEÅTERVINNING I SKÅL 90L
1 x HU 0389-2 - SKÅL FÖR AVLOPP 90L

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


