
UPPSÄTTNING TRYCKKRANAR FÖR TURBOLADDARE
Art.nr : AC 0819

Beskrivning av
artikeln

UPPSÄTTNING TRYCKKRANAR FÖR TURBOLADDARE

Streckkod 3701555318523

Intro Moderna bilar måste köras för att man ska kunna läsa av det faktiska turbotrycket!

Texter Möjliggör säker anslutning till moderna fordon
Utformad för att monteras i stället för MAP-sensorn samtidigt som OEM-sensorn förblir
ansluten, vilket förhindrar att bilen går in i limp-läge
Kan monteras före eller efter luftdämparen (flap)
Kompatibel med vår digitala multitryckstestare AC 0800, men även med alla vanliga
analoga tryckmätare
Kompatibel med vår HU 0550-pump
Kan också användas för att spruta in rök från en rökmaskin i induktionssystemet för att
diagnostisera en läcka. (AC 0411BL / AC 0410)
Kan användas med en avkalkningsmaskin

Fler produkter Universal

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY



   

*Offentligt pris exkl. : 219 €
*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


