
Videoskop articule 3,9mm
Art.nr : AC 5059

Beskrivning av
artikeln

Videoskop articule 3,9mm

Streckkod 3701555323244

Texter Kontrollerar bränslesystemet (injektor, tändstift, ventil och förbränningskammare) med
avseende på kolavlagringar.

Lämplig för snabb kvalitetsinspektion av svåråtkomliga (små, mörka) områden.

180° orienteringsfunktion via styrhjulet på handtaget.
Specifika funktioner för inspelning och uppspelning av bilder.

Fler produkter Endast 3,9 mm Ø

Funktioner Funktioner :
- objektivstorlek: 3,9 mm
- skärmstorlek: 4,3 tum
- pixlar: 1 miljon
- skärpedjup: 20-100 mm
- perspektiv: 80°.
- antal lysdioder: 6LED
- sondlängd: 1m
- sondmaterial: slitstarkt metallrör
- batteri: 2600mAh
- drifttid : ? 3 timmar



- inspelningsupplösning : JPG (1920 * 1080)
- zoom: x2 / x4
- språk: 11 språk
- styrvinkel: 180° i båda riktningarna
- böjningsradie: 32 mm
- driftstemperatur: rör -10°C ~ 70°C; maskin -10°C ~ 50°C
- IP67-KLASSNING
- levereras med 32 GB Micro SD-kort
- USB-C

Garantitid 2 år

Kabellängd 1 m

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


