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Beskrivning av
artikeln

CYLINDER POLYMERISATIONSKONTROLL R1234YF

Streckkod 3701555324227

Intro Polymerisering av R1234YF-gas kan orsaka allvarliga skador på stationer och fordon!
Numera är det viktigt att kontrollera kvaliteten på gasen i dina flaskor innan du utför
något arbete.

Texter Polymeriseringen av HFO R1234yf är resultatet av en kemisk reaktion som sker under
vissa temperatur- och fuktighetsförhållanden. Under dessa förhållanden kan
hydrofluorolefinmolekyler interagera med andra ämnen, vilket gör att vätskan stelnar när
den expanderar. Denna stelning kan blockera slangen, dehydreraren, expansionsventilen
eller till och med kompressorn, vilket leder till avsevärda reparationskostnader.

Identifierade orsaker:
- Rester av vissa tillsatser som används för att rengöra vätskecylindrar och som inte
avlägsnas tillräckligt före påfyllning.
- Kontakt mellan R1234yf och smörjmedel eller ämnen som innehåller kolväten.

Detta fenomen observerades vid två tillfällen: när stationen fylldes på från en ny
vätskecylinder och när luftkonditioneringskretsen fylldes på med köldmedium från
stationens reservoar.

Rengör filtret efter varje användning så att det kan återanvändas.



Fler produkter Snabbt och enkelt

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

Kundnytta Kontrollera kvaliteten på gasen i din cylinder och frånvaron av polymerisering på bara
några sekunder.

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


