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BEYOND TOOLS, A TEAM

Halvautomatisk ddckdemonterings- och monteringsmaskin 10-21 tum, 1
hastighet, 230 V

Art.nr : DM 0500BL

Beskrivning av
artikeln

Streckkod

Intro

Texter

Funktioner

Sammansattning

Halvautomatisk dackdemonterings- och monteringsmaskin 10-21 tum, 1 hastighet, 230 V

3700461470356

Halvautomatisk dackvéaxlare speciellt utformad for enkel montering och demontering av
bil-, skapbils- och 4x4-dack.

For installation och idrifttagning, vanligen kontakta oss.
Enligt garantivillkoren maste installation och idrifttagning utforas av en fackman.

Funktioner :

- maximal dackbredd: 3 till 12 tum
- yttre falgdiameter: 10 till 18 tum
- inrefalgdiameter: 12 till 21 tum

- rotationshastighet: 6,5 rpm

- ergonomiska och intuitiva pedaler
- Arbetstryck: 8-10 bar

- luftrenare och oljesmérjare

- sikerhetsventil for slangl6s uppblasning: 3,5 bar
- effekt: 0,85-1,1 kW

- kraft fran avrivare: 2500 kg

- vikt: 177 kg



Garantitid

Typ av fordon
Kraft

Spanning
Produktens vikt
Priskod
Produktsortiment

Garantiforfarande

2 Moo g=x

Levererasmed :

- SA0172: 1 skyddsplatta for stdlhuvuden

- SA8903: 5 skyddsklammor for stalhuvuden

- SA8906: uppséttning med 4 aluminiumfalgskydd
- 1 déckspak med skydd for aluminiumfagar
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Tariff for utrustning (TE)
B-Line
INTERVENTION

&

2490V

CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankrike

Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pa
fredagar)




