
METALLISK TRYCK- OCH DEPRESSIONSPUMPA (-1/+ 4bar)
Art.nr : HU 0550

Beskrivning av
artikeln

METALLISK TRYCK- OCH DEPRESSIONSPUMPA (-1/+ 4bar)

Streckkod 3700461415104

Intro Tryck-/vakuumpumpen i metall ger exakt kontroll över mycket krävande pneumatiska
system och är idealisk för avancerad verkstadsdiagnostik av turboaggregat, insprutningar
och tryckavlastade reglage.

Texter HU 0550-pumpen är helt tillverkad i metall och levererar ett brett spektrum av tryck och
vakuum (-1 till +4 bar) för att klara de mest krävande testerna. Den är utformad för
mycket tekniska tillämpningar och möjliggör exakt kontroll av :

- Turboförstärkningstryck
- Bränsletrycksregulatorns täthet
- Kurva för vakuumförskjutning
- Överströmningsventilen
- LDA-membran på insprutningspumpar
- EGR-ventil
- Membran för bromsförstärkare
- Pump för vakuumassistans

Utrustad med en 360° roterande tryckmätare ger den optimala avläsningar i alla lägen,
vilket gör den enkel att använda i motorområdet. Metallhöljet garanterar robusthet,
hållbarhet och mätstabilitet, även vid intensiv användning.



Fler produkter Robust proffsverktyg för högprecisionsdiagnostik (-1/+4 bar)

Funktioner Funktioner :
- kontroll av turboens laddtryck
- kontroll av bränsletrycksregulatorns täthet
- kontroll av vakuumförskjutningskurvan
- kontrollera övertrycksventilen
- kontrollera tätheten hos insprutningspumpens LDA-membran
- kontroll av EGR-ventil
- kontrollera servobromsens membran
- kontrollera vakuumpump

Sammansättning SA8071: 360° roterande manometer
SA8081: uppsättning med 8 munstycken

OEM-koder VAS6213

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

Kundnytta Snabbare avancerad diagnostik tack vare en exakt, hållbar och mångsidig metallpump
som kan styra turbo-, insprutnings-, EGR- och trycksatta system med en 360° roterande
tryckmätare.
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