
Rengöringsmedel för elektriska bromsar och kopplingar 5-20L 3,5bar
Art.nr : HU 1102

Beskrivning av
artikeln

Rengöringsmedel för elektriska bromsar och kopplingar 5-20L 3,5bar

Streckkod 3700461486852

Intro Automatiskt stopp när nivån i behållaren är för låg.
Utrustad med avluftnings- och primingkontakt vid byte av vätska.
Kontrollerar tätheten i lågtrycksbromsens krets.
Sugfunktion för expansionskärl, med graderad behållare för återvinning av använd vätska
(1,5 l).

Fler produkter Upprätthåller vätskekraft under kontinuerligt tryck, pulserande flöde

Funktioner Funktioner :
- 240V strömförsörjning (5m sladd)
- utrustad med en på/av-strömbrytare
- utrustad med en tryckregulator på 0-3,5 bar med pulserande vätskeflödeskontroll
- manometer för tryckkontroll
- lämplig för kopplingar och bromsar (kompatibel med ABS, EDS, ESP, SBC-system)
- 5 till 20 liters kapacitet, för flera operationer
- mått på droppbrickan :
- höjd: 500 mm
- bredd: 300 mm
- djup: 480 mm
- utbytbar behållare: säkerställer kompatibilitet med DOT3/DOT4/DOT5/DOT6-vätskor
- flexibel slang L.3,5m



- mått: 850x400x330mm
- vikt: 23 kg

Sammansättning Levereras med Ø46mmx3,5 metallock

Garantitid 3 år

Spänning 240V

Övriga Produkt med eluttag

Kabellängd 5 m

Längd 850 mm

Bredd 400 mm

Höjd 300 mm

Produktens vikt 23 kg

Kapacitet (ml) 20 000 ml

Kapacitet (l) 20 l

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

Videor Ett extra lyft
Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo:

 REMPLACEMENT DU CAPTEUR DU PURGEUR DE FREIN

 PURGE DU CIRCUIT DE PURGEUR DE FREIN

  

 

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)

https://youtu.be/A1u8dyNxU58
https://youtu.be/A1u8dyNxU58
https://youtu.be/oAbYAw-KfAI
https://youtu.be/oAbYAw-KfAI

