
Demonteringslåda för stötdämparhuvud
Art.nr : OM 1112

Beskrivning av
artikeln

Demonteringslåda för stötdämparhuvud

Streckkod 3700461423116

Intro Denna sats har utformats speciellt för montering och demontering av stötdämparhuvuden.
Tack vare de genomgående bussningarna kan den övre muttern lossas och dras åt
samtidigt som stötdämparens kolvstång hålls fast för att förhindra att den roterar.

Sammansättning Sammansättning:
- SA1132: genomgående spärrnyckel med ögla, 21 mm
- SA1163: genomgående sexkanthylsa, 16 mm, L = 82 mm, 1/2"
- SA1164: genomgående sexkanthylsa 17 mm, L = 82 mm, 1/2"
- SA1165: genomgående sexkanthylsa 18 mm, L = 82 mm, 1/2"
- SA1166: genomgående sexkantshylsa 19 mm, L = 82 mm, 1/2"
- SA1167: genomgående sexkantshylsa 21 mm, L = 82 mm, 1/2"
- SA1168: genomgående sexkanthylsa 22 mm, L 82 mm, 1/2"
- SA1169: genomgående sexkanthylsa 24 mm, L 82 mm, 1/2"
- SA1170: sexkantig hylsa med tipp 6 mm, L 123 mm, 1/2"
- SA1171: sexkantig hylsa med tipp 7 mm, L 123 mm, 1/2"
- SA1172: sexkantig hylsa med ändstycke 8 mm, L 123 mm, 1/2"
- SA1173: sexkantig hylsa 7 mm, L 123 mm, 1/2"
- SA1174: sexkanthylsa 8 mm, L 123 mm, 1/2"
- SA1175: sexkanthylsa 9 mm, L 123 mm, 1/2"
- SA1176: Torx-hylsa T50, längd 123 mm, 1/2"
- SA1177: hylsa med spår 5x8, längd 123 mm, 1/2"



- SA1178: hylsa med spår 6x8, L 123 mm, 1/2"
- SA1179: hylsa med spår 7,1x9,6, L 123 mm, 1/2"

Garantitid 5 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Produktsortiment Godkänd av SNR

Garantiförfarande EASY

   

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


