
Låda för utdragning av skadade glödstift M8-M10
Art.nr : OM 3778

Beskrivning av
artikeln

Låda för utdragning av skadade glödstift M8-M10

Streckkod 3700461425295

Intro För borttagning av skadade eller trasiga glödstift.
För gängtappning av M8-M10 glödstift (VW-Audi, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault
etc.)

Sammansättning Sammansättning:
- SA5346: Torx-hylsa för demontering av elektroder
- SA5328: styrskenor (2 st.)
- SA5341: rak borr Ø3,5 mm (2 st.) för borrning av elektroden
- SA5333: tvåstegsborr Ø9xØ4 mm för tändstift M10
- SA5332: tvåstegsborr Ø7xØ4,2 mm för tändstift M8
- SA5342: borrhållare Ø10 mm
- SA5351: borrhållare Ø7 mm
- SA5337: gängtapp 1/4" för utdragningsskruv
- SA5336: gängtapp M8 för renovering av gängorna på M8-tändstift
- SA5335: gängtapp M10 för renovering av gängorna på M10-tändstift
- SA5340: vänstergängad spärrnyckel
- SA5334: utdragsskruvar (2 st.)
- SA5345: konisk tändstiftsutdragare med inre skruv

Garantitid 2 år

Typ av bränsle Diesel



Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


