CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Uppsattning med 7 uttag for lambdasonder
Art.nr : OM 7046

Beskrivning av Uppséttning med 7 uttag for lambdasonder

artikeln
Streckkod 3700461426148
Intro Idealisk f6r montering/demontering av lambdasonder, oljetrycksgivare etc.

Sammansattning Sammanséttning:
- SA7047: ditsad hylsa29 mm, L 90 mm, 1/2"
- SA7048: dlitsad hylsa 22 mm, L 90 mm, 3/8"
- SA7049: 12-kantad hylsa 27 mm, L 78 mm, 1/2"
- SA7051: dlitsad hylsa 22 mm, L 80 mm, 3/8"
- SA7052: hylsa1-1/16", L 74 mm, 3/8"
- SA7053: ditsad hylsa 22 mm, L 50 mm, férskjuten drivning 1/2"
- SA7054: dlitsad hylsa 22 mm, L 30 mm, férskjuten drivning 3/8"

Garantitid 2a

Typ av bréande Bensin

Priskod Standardtariff (TN)
Garantiforfarande EASY
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CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22 Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
83, chemin de la CROUZA Fax : och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pa

73800 CHIGNIN fredagar)
Frankrike




