
TPMS-interventionssats
Art.nr : OM 7096

Beskrivning av
artikeln

TPMS-interventionssats

Streckkod 3700461466175

Intro Dagens däcktrycksgivare kräver specialverktyg för att säkerställa en ren och korrekt
montering och demontering.

Sammansättning Sammansättning:
- 2 skruvmejslar med 1/4"-fäste: 0,4–2 Nm, 2–10 Nm
- 2 långa hylsor, 11 och 12 mm
- 1 T-handtag med 1/4"-fäste
- 1 förlängningsrör 100 mm med 1/4"-drivning
- 2 Torx-hylsor med 1/4"-drivning: T10, T20
- 1 hylsa för demontering av hjulnav med 1/4"-drivning
- 1 specialspak för TPMS, L. 190 mm

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

   



*Offentligt pris exkl. : 195 €
*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


