
Diesel bultbok Ø8-10-12mm 3/8" med vridmomentbegränsare
Art.nr : OM 9103

Beskrivning av
artikeln

Diesel bultbok Ø8-10-12mm 3/8" med vridmomentbegränsare

Streckkod 3700461456619

Intro Denna uppsättning innehåller hylsor som gör det möjligt att dra åt glödstift med det
vridmoment som rekommenderas av tillverkaren, utan behov av en momentnyckel,
eftersom de redan är kalibrerade. De kan också lätt lossas. När hylsan är åtdragen till
maximalt vridmoment roterar den i vakuum, vilket gör att det inte finns någon risk för att
den går sönder.

Fler produkter Tändstiftets fästanordning

Sammansättning Innehåll:
- 8 mm 12-kantig hylsa, kalibrerad till 15 Nm
- 10 mm 12-kantig hylsa, kalibrerad till 18 Nm
- 12 mm 12-kantig hylsa, kalibrerad till 18 Nm
- drivning 3/8" eller 19 mm sexkant
- total längd: 108 mm
- längd på tändstiftskontakt: 40 mm

Garantitid 2 år

Typ av bränsle Diesel

Pris kod Standardtariff (TN)

Utbildning 3/8"



Garantiförfarande EASY

    

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


