CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Sjalvspannande demonteringsverktyg @28-@335mm
Art.nr : OM 9174

Beskrivning av Sjdvspannande demonteringsverktyg @28-@35mm

artikeln

Streckkod 3700461456534

Intro For snabb och professionell fristdende och borttagning av 28 till 35 mm axiellt styrande
glidlager.
Huvudet bestar av en bur med tre rullar av hardat stal. Nar verktyget roteras |ases rullarna
automatiskt mellan verktygskroppen och kulleden, vilket gor att axialkulleden kan skruvas
in och ut utan att skadas.
Kompatibel med runda, sexkantiga och attkantiga sfariska glidlager.

Funktioner Funktioner:
- rullar av hérdat stal
- drivning /2" + 27 mm sexkant for 6kad kraft
- rorlangd: 400 mm (ihaligt)
- huvudets diameter: 74 mm

Garantitid Pas de garantie (consommable)

Priskod Standardtariff (TN)

Utbildning 12"

Garantiforfarande NO
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CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22 Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
83, chemin de la CROUZA Fax : och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pa

73800 CHIGNIN fredagar)
Frankrike




