
1/4" vibrationsnyckel för glödstift
Art.nr : OP 1404

Beskrivning av
artikeln

1/4" vibrationsnyckel för glödstift

Streckkod 3700461463778

Intro Gör att glödstiften kan demonteras successivt, säkert och kontrollerat. Minskar risken för
att elektroden går sönder i glödstiftets säte.

Fler produkter Minimerar risken för att håret går sönder

Funktioner 4 vridmomentsinställningar: 10-20-30 eller 40 Nm
Drivning: 1/4

Sammansättning Sammansättning:
- SA1404: vibrationsnyckel 1/4"
- SA1408: vibrationshylsa 8 mm
- SA1409: vibrationshylsa 9 mm
- SA1410: vibrationshylsa 10 mm
- SA1411: vibrationshylsa 11 mm
- SA1412: vibrationshylsa 12 mm
- SA1413: vibrationsförlängning 50 mm
- SA1414: vibrationsförlängning 100 mm
- SA1415: vibrationskardan

Garantitid 2 år

Typ av bränsle Diesel



Fingeravtryck Hexagonal

Övriga Obligatorisk smörjare

Pris kod Standardtariff (TN)

Utbildning 1/4"

Garantiförfarande EASY

       

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


