CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Flaska med vatgas nitrogen (N2-H2) 1kg
Art.nr : SA 1090

Beskrivning av Flaska med vétgas nitrogen (N2-H2) 1kg

artikeln

Streckkod 3700461454660

Intro Lokalisera &ven de mest oupptackta luftkonditioneringsléckorna med SA 1090 kvéave-viéte
(95/5)-cylindern. En ekologisk, ultraprecis diagnosl 6sning som kan upptacka mikrolackor
dar konventionella UV -sparare misslyckas.

Texter SA 1090-cylindern &r konstruerad for trycklackagetestning av [uftkonditioneringskretsar

som anvander R134a och R1234yf.

Blandning med htg noggrannhet (N2/H2): Bestar av 95% kvave (for tryckséttning) och
5% véte (spargas). Véte & den minsta gasmolekylen som finns, sd den trénger in i
mikrosprickor som andra vétskor inte kan avsldja.

Ekologisk och ren diagnos: Till skillnad fran kéldmedier & N2/H2-blandningen inte
fororenande och inte brandfarlig i denna proportion. Det gor det mgjligt att testa kretsen
utan att sl6sa med dyra, férorenande gaser.

Optimerat arbetstryck: Forpackad i 1 kg flaskor (110 bar) ger den perfekt autonomi for
flera kompletta |acktester samtidigt som den &r |&tt att transportera.

Kompatibilitet med elektroniska detektorer: Kan endast anvandas med en specifik
elektronisk sniffer (AC 7495), vilket garanterar en millimeterprecis lokalisering, d&ven pa
visuellt otillgangliga forangare.



Funktioner
Garantitid
Priskod
Garantiforfarande

Typ av
for brukningsvaror

Huvudartikel(n)

Mo =

Sdkerhetsstandard: Standardgéngad anslutning som & kompatibel med alla
kvéavetryckregul atorer pa marknaden (AC 1017), vilket mojliggor saker, gradvis
trycksattning av kretsen.

CLAS-fordelen: SA 1090 &r det obligatoriska tekniska svaret pa sa kallade "intermittenta
lackor eller lackor som inte & synligafor blotta 6gat. Det &r det definitiva
diagnosverktyget som gor att kunden slipper tervandatill eftermarknadsservicen for
pafylining av luftkonditionering som inte "haller".

1 kg: Kvéave 95 % och véte 5 %.
Pas de garantie (consommable)
Standardtariff (TN)

NO

Additiv

AC 1017 | KIT REMPLISSAGE DE DETECTION DE FUITES AZOTE/HY DROGENE
(N2-H2) 50bar

AC 1014 | KIT AZOTE COMPLET DETECTION FUITES CLIMATISATION

AC 1015 | KIT AZOTE HYDROGENE DETECTION FUITES CLIMATISATION (N2-
H2)

AC 1016 | KIT AZOTE HY DROGENE DETECTION FUITES CLIMATISATION (N2-
H2)
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