
UPPSÄTTNING AV TÄTNINGSKONTROLLPLUGGAR
Art.nr : AC 1180

Beskrivning av
artikeln

UPPSÄTTNING AV TÄTNINGSKONTROLLPLUGGAR

Streckkod 3700461450808

Intro Med den här testanordningen kan teknikern trycksätta (pressurisera) alla trycksatta
insugningssystem, t.ex. fordon som är utrustade med turbo eller kompressor, för att snabbt
och exakt upptäcka eventuella läckor.

Texter Det är enkelt att installera verktyget: isolera helt enkelt en komponent som turbo,
värmeväxlare, slangar etc. och placera obturatorn på ena sidan och
trycksättningsanordningen på den andra (traditionell verkstadstryckmätare för däck).
Genom att sedan trycksätta kretsen via säkerhetsventilen på 0,9 bar kan användaren
upptäcka läckage genom att lyssna på ljudet.

Sammansättning Sammansättning :
- uppsättning med 4 st Ø35 till 90 mm stegade pluggar
- uppsättning med 4 st Ø35 till 90 mm stegade pluggar försedda med manliga
snabbkopplingar
- trycksättningsanordning med snabbkoppling av honmodell för plugg och luftintag av
hjulventiltyp

Garantitid 2 år

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY



   

*Offentligt pris exkl. : 289 €
*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


