
ELEKTRONISK SIGNALDETEKTOR
Art.nr : AC 5112

Beskrivning av
artikeln

ELEKTRONISK SIGNALDETEKTOR

Streckkod 3700461411304

Intro Denna diagnostiska enhet är utformad för att göra det möjligt för tekniker att testa
elektriska och elektromekaniska komponenter utan att behöva demontera eller koppla bort
dem och utan att dra av eller skada kablarna.
Tester :

Texter Motorn går inte att starta. Vad ska jag göra? Elfel eller bränsletillförsel?

Traditionell metod :
Utan att använda AC 5112-detektorn
Ta bort kåporna för att komma åt ledningarna.
Jag konsulterar tillverkarens manual för att ta reda på vilka anslutningar och mätningar
som ska göras.
Jag läser av värdena genom att ansluta till kablarna för de komponenter som ska
kontrolleras, med risk för att skada dem.
Till slut var jag tvungen att montera ihop allt igen. Diagnostid: 1 timme!

Hur man använder AC 5112 :
- Anslut klämmorna till fordonets batteri
- Motorn igång eller på startmotorn
- Placera enhetens induktiva sond i kontakt med den komponent som ska testas.
- En ljud- och ljussignal sänds ut om ett magnetfält detekteras.



- Allt jag behöver göra är att flytta proben närmare komponenten för att kontrollera att den
fungerar.
- Identifiera felaktiga komponenter utan att demontera något.
- Demontering endast om reparationer behövs.
I slutändan tar det mig 5 minuter!
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