CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Elektronisk universell lackagedetector R134a/R1234yf/HYDROGEN
Art.nr : AC 7495

Beskrivning av Elektronisk universell lackagedetector R134a/R1234yf/HY DROGEN
artikeln

Streckkod 3700461483011

Intro Denna lacksokare har en sensor som &r utformad for att upptacka de minsta
koncentrationerna av vatehaltigt kvave och andra gaser.
Kompatibel med hydrogenerat kvave (N2-H2), R134a, R1234YF, R404-A, R410-A,
R407-C, R22, Freon...
Né&r en koncentration upptéacks hors ett akustiskt larm och displayen visar |ackans storlek

(fran 1till 7).
Fler produkter Multi-gas, automatisk kalibrering
Funktioner Funktioner :

- 3 nivéer av justerbar kanslighet

- automatisk kalibrering

- sensortyp: halvledare

- inbyggd flakt

- stromforsorjning: 4 AA alkaliska batterier
- drifttid: 4-6 timmar kontinuerligt

- indikator for svagt batteri

- uppvarmningstid: 45s

- sondlangd: 40 cm

- levererasi vaska med batterier
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Garantitid 2ar



Ovriga Batteridriven
Priskod Standardtariff (TN)
Garantiforfarande DIAGNOSTIC

Typ av Additiv
for brukningsvaror

20 e85

CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
83, chemin de la CROUZA Fax :

73800 CHIGNIN
Frankrike

Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 p&
fredagar)




