
Punktdragningslåda med tröghetsvikt
Art.nr : OC 0113

Beskrivning av
artikeln

Punktdragningslåda med tröghetsvikt

Streckkod 3700461494536

Intro Med detta kit för borttagning av bucklor kan användaren reparera karosserier som har
blivit buckliga eller buckliga utan att ens måla om komponenten.
Processen omfattar limning av plastpellets med hjälp av pistolen och limmet som är
speciellt utformat för karosseri, och anslutning av tröghetstyngden eller dragtången för att
få tillbaka den lackerade plåten utan att skada den. Padden tas enkelt bort med ett
ytrengöringsmedel (medföljer ej) och nylonmejseln.

Sammansättning Sammansättning :
- SA0112: tröghetshammare i rostfritt stål + bits
- DSP dragtång för att ta bort bucklor
- SA4205: 240V-200°C-30W limpistol
- SA3110: 8 pinnar med superstarkt lim
- SA0114: 12 limpellets med olika diametrar
- SA0115: nylonmejsel för att ta bort dynorna
- SA0116: flaska med lösningsmedel för att ta bort dynorna
- 1 kraftig PVC-väska

Garantitid 2 år

Kraft 30W

Spänning 240V



Övriga Produkt med eluttag

Kabellängd 1,50 m

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande EASY

      

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)


