CLAD

BEYOND TOOLS, A TEAM

Punktdragningslada med troghetsvikt
Art.nr : OC 0113

Beskrivning av Punktdragningsl ada med troghetsvikt

artikeln
Streckkod 3700461494536
Intro Med detta kit for borttagning av bucklor kan anvéandaren reparera karosserier som har

blivit buckliga eller buckliga utan att ens mala om komponenten.

Processen omfattar limning av plastpellets med hjdlp av pistolen och limmet som &r
speciellt utformat for karosseri, och anslutning av tréghetstyngden eller dragtangen for att
fatillbaka den lackerade platen utan att skada den. Padden tas enkelt bort med ett
ytrengoringsmedel (medfdljer €) och nylonmejseln.

Sammansattning Sammanséttning :
- SA0112: troghetshammare i rostfritt stal + bits
- DSP dragtang for att ta bort bucklor
- SA4205: 240V-200°C-30W limpistol
- SA3110: 8 pinnar med superstarkt [im
- SA0114: 12 limpellets med olika diametrar
- SA0115: nylonmejsel for att ta bort dynorna
- SA0116: flaska med l6sningsmedel for att ta bort dynorna

- 1 kraftig PV C-vaska
Garantitid 2 &
Kraft 30w

Spanning 240V



Ovriga Produkt med el uttag
Kabellangd 1,50 m

Priskod Standardtariff (TN)
Garantiforfarande EASY

22BN EH

*Offentligt pris exkl.: 219 €
*Rekommenderade anvandaravgifter galler fran 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22 Mandag till fredag, kl. 08.00-12.00
83, chemin de la CROUZA Fax : och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pa

73800 CHIGNIN fredagar)
Frankrike




